iS$ GRUPLARININ MALIYETTEKi ORANLARI

Sayfa 1 /1

isin Adi: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI iSi

No is Grubunun Adi

1 Insaat Imalatlar

2 Mekanik Tesisat isleri

Yiizdesi

Tutan (%)

100,0000
100,0000

TOPLAM 100,0000




iS KALEMLERi PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler ig grubunun tutarina goredir)
isin Adi: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI

_____ is Grubu: >Insaat Imalatiari Sayfa 1/ 1
o P el eem e RO
18.198/29/A Her tlrld de_mlr (kapt, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kap! Kg | 0,144327
kasasi vb.) imalatin sékilmesi
5 15.535.1051 60x60 cm ebatlanndg sert PVC den yapilmig her renk ve desende m? 64.202483
asma tavan karolari ile asma tavan yapiimasi
15.465.1001 Goémme i kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis Tip) Adet 1,244677
4  15.465.1008 Kap!1 kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajli) Adet 1,292017
5 77.135.1007 5 m. Yiksekliginde paslanmaz gelik (Dairesel kesitli konik) bayrak ot 6.917403

Diregdi yapiimasi (kagir temel imalatlari ile birlikte)
6 15.510.1101 Ahsaptan masif tablall i¢c kapi kanadi yapiimasi ve yerine konulmasi m? 12,641200
Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC

dograma profillerinden her cesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri

7 aResnE imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken kg 3. 1778
goriilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, en az 1ma

8 15.540.1002 Ahsap yuzeylere iki kat sentetik boya yapilmasi m? 5714523

9 15.540.1102 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m? 0,212431
40x40 cm anma ebatlarinda, her turli desen ve yuzey ozelliginde,

10 15.375.1053 | kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikl dégeme m? 4513149

kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Toplam: 100,0000 --

Sami AY

[1°)



MAHAL LIiSTESI

Sayfa1/1
isin Adi PAYAS FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI
is Grubu: >insaat Imalatlari
18.198/29/A: Her turlt demir (kap1, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb.) Kg
imalatin sékilmesi

D BLOKTA SOYUNMA ODASINDAKI DEMIR KAPISI SOKULUP IDARENIN GOSTERECEGI YERE TEKRAR
TAKILACAKTIR.

15.535.1051: 60x60 cm ebatlarinda sert PVC den yapilmis her renk ve desende asma tavan karolari

ile asma tavan yapilmasi Sl
TUM ERKEK WC-KIZ WC VE PERSONEL WC DEKI BUTUN PLASTIK ASMA TAVANLAR SOKULUP YERINE
TEKNIK SARTNAMESINE UGUN OLARAK TAKILACAKTIR.
15.465.1001: Gémme i¢ kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis Tip) Adet
50 ADET IG KAPI KILIDI DEGISTIRILECEKTIR.
15.465.1008: Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajli) Adet
50 ADET IG KAPI KOLU DEGISTIRILECEKTIR.
115.510.1101: Ahsaptan masif tablali ic kapi kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi m?
24 ADET KIRIK VE YIPRANMIS IC KAPI KANATLARI YENILERI ILE DEGISTIRILECEKTIR. AYRICA D BLOKTA
SOYUNMA ODALARINDA AGILACAK YENI KAPIYA TAKILACAKTIR.
15.540.1002: Ahsap ylzeylere iki kat sentetik boya yapiimasi m?
YENI YAPILACAK KAPILAR BOYANACAKTIR.
15.540.1102: Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m?
SOKULUP TAKILAN DEMIR KAPIS| BOYANACAKTIR.
15.375.1053: 40x40 cm anma ebatlarinda, her turli desen ve yuzey 6zelliginde, | kalite, renkli m?

seramik yer karolar ile 3 mm derz aralikli déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
TUM KATLARDAKI ERKEK-KIZ VE PERSONEL WCLERIN KIRILAN HELE TASLARINDAN DOLAYI KIRILAN
YER SERAMIKLERI YENIDEN DOSENECEKTIR.
15.455.1001:Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC dograma profillerinden her
cesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gorllmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

4 ADET WC PLASTIK KAPI YAPILACAK
77.135.1007 : 5 m. Yuksekliginde paslanmaz celik (Dairesel kesitli konik) bayrak Diregi yapilimasi (kagir temel
imalatlari ile birlikte)

OKUL BAHCESINE 2 A BAYRAK DIREGI KONULACAKTIR.




TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: IL MILLE EGITIM MUDURLUGU ONARIMLARI

is Grubu: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI>ingaat Imalatlari Sayfa1/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
.-/ N, S (%)
1 18.198/29/A Her tarld delmlr (kapl,.pg_ncere_, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi Kg
_ kasasi vb.) imalatin sékllmesi
60x60 cm ebatlarinda sert PVC den yapilmis her renk ve desende 3
2 115.535.1051 : m
asma tavan karolan ile asma tavan yapilmasi
Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére 24 mm genisliginde T ana ve ara tasiyici profillerin, 40 cm uzunlugunda
4 mm capindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikll mesafede ve istenilen kottaki duzeyde teraziye alinarak
asiimasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinhiginda L profillerin dontimesi, T ana ve ara tasiyici profillerin Uizerine istenilen renk ve
desende 60x60 cm ebadinda sert PVC'den yapilmis asma tavan karolarinin yerlestirilmesi, elektrik armatirleri veya tesisat
ozelliklerine gore yerlerin agiimasi suretiyle asmatavan teskili icin atolye masraflari, insaat yerinde ylUkleme, yatay ve dusey
tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati:
Olgu:
1) Asma tavan yapilan yuzeyler dlglr.
2) 0,25 m*den kigiik havalandirma ve elektrik armatirleri bosluklari ile diger bosluklar dusilmez.
3 15.465.1001 Gomme i¢ kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis Tip) Adet
Teknik Tarifir DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
4  15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajl) Adet
Teknik Tarifir DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
5 (771351007 | 5 _m.u\_(uksekhglnde paslanmaz celik (Dairesel kesitli konik) bayrak i
. Diregi yapilmasi (kagir temel imalatlari ile birlikte)
Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak, igerden gelik halat ipli ve sonsuz dénerli (sonsuz déner mekanizmasi aluminyum
olarak imal edilecek ve parlatilacaktir.) ve gelik halati sarmaya yarayan gikrikli mekanizmali olacaktir. Somunlar M 16 ve Ankraj
demirleri DIN 975 standardina gére tek tarafli ovalama ya da talag kaldirma yéntemiyle M 16 dis agilacak olup dis agiimayan kismi
J seklinde bikillecektir. Dig agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz kaplanacaktir. Birbirine
mentese ile monte edilen 10 mm. kalinhinda siyah sac (FE 37) flansa montajli, Uzerinde 1,5 mm. Kalinhginda paslanmaz celik
rozet kapakli, 2 mm. et kaliniginda, ucu @ 60 mm., tabani @ 130 mm. ebatlarindaki, 304 kalite parlak paslanmaz celik (Dairesel
Kesitli Konik) bayrak direginin (kagir temel imalatlari ile birlikte), her turli malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile
imalat ve/veya malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yukleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, montaj, muteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 adet fiyatidir.
6 15.510.1101 Ahsaptan masif tablali i¢ kap! kanadi yapiimasi ve yerine konulmasi m?
Teknik Tarifi: Projesine gére, i¢ kapilara |. sinif gam kerestesinden seren, baslik ve kayitlari, temizi en az 45 mm kalinlikta,
tablalar, temizi 30 x 80 mm kalinlikta gésterilen sayida kinisli pargalarin birlestirilerek masif tablali i¢ kapi kanadi yapiimasi, yerine
konmas!, madeni aksaminin takilmasi, Givi, vida ve benzeri her trli malzeme ve zayiati, arag, gereg, isgilik, is yerinde yukleme,
yatay ve diisey tasima, yiikleme, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, (boya, madeni aksam bedeli harig) 1 m? fiyati:
Olgu:
1) Kapi kanadinin distan diga eni ve boyu ¢arpilarak alan hesaplanir. Bu élglye kapi kasalar dahil ediimez.
2) Bosluktaki kap! kanatlarinin gogaltiimasi halinde agilir ya da sabit kanatlar hepsi kapsar sekilde dlgiiye dahil edilir. (Sabit
kanatlar telaro kasa seklinde biterse, kasalar kanat dlglsline sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez)
Not:
1)Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam; idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalar,
slirgil, stop lastikli tampon, mentese ve yayll menteseden ibaretir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isgiligi dograma fiyatlarina dahildir.
Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
7 15.455.1001 dograma profillerinden her cesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken

gorilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, enaz 1 m a
Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her tirlt hava sartlarina karsl dayanikli, yizeyleri plrizsuz olmalidir. PVC'den mamul ana profil ( Standardina gore et
kalinligi sinifi "A" olan ve gérunur yuzeylerdeki et kalinhigi 2,8 mm, gérunmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek I1si gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapiimis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinhg: kasa ve
kanatlarda 1,5 mm"den fazla orta kayitda da 2 mm'den fazla olmayacaktir. (Ancak cok genis kayit ve kanatlarda yapilan
hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yuksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac
kullaniimalidir). Metal takviyeli PVC profiller plastik kdse kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci
dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir.
imalatci firmaca énerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir.
Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalar yardimi ile olur. imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti
conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat cergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) kap! kanat
cergevesi ise en az 3 (ig) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarl caligmasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilegimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalaria kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.
Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.
a)Kenet lamalar ile; Kenet lamalarn uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi dider tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.
b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.



TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adu: IL MILLE EGITIM MUDURLUGU ONARIMLARI

is Grubu: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI>Ingaat Imalatlari Sayfa2/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
No (%)

10

1 "éiQeiik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonré, matkap ile dograma uzerinden kargir aksama da ge(;ecekwg.ekilde

yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis celik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.
Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.
a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma zerinden kor kasaya da gececek sekilde yuva
agihr. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir
b) Kilit profilleri ile: Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci parcasi dograma Uzerine her yonden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci par¢a ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)
Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her turli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yuikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, iggilik,
%rag ve gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat:

Igu:
1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalar veya kilit
profilleri, birlegim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilir.
2)ldare lizum goérdigu takdirde proje boyutlar Uzerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gore tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tart neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tart neticesi bulunan
agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart esas alinir.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agiriiklar ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.
Not:
1)Madeni aksamin yerine takiimasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.
2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalari, pivot menteseler, slrguler, kap!
alti firgalan, her tiirlii kapi kollar, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 yiiklenici genel giderleri ve kér ilave
edilerek édenir.
3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken gorilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakl
ve gorinir sekilde profil uzuniugu boyunca igaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agagidaki bilgileri
icermelidir.
- Imalatginin adi veya ticari markasi,
- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinh@i sinifi,
- izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
15.540.1002 Ahsap yiizeylere iki kat sentetik boya yapilmasi m?

Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeylerdeki, varsa budaklarin yakilmasi, bozuk boyalarin kazinmasi, zimpara ve firga ile temizlenmesi,
tozlardan arindirimasi, 0,125 kg sentetik esasl ahsap koruyucu astar uygulanmasi, 0,230 kg sentetik boya macunu uygulanmasi,
kuruduktan sonra tekrar ince zimpara ile plrizlerin alinmasi 0,120 kg sentetik astar boya bir kat uygulanmasi ve ylizey kurumasini
tamamiadiktan sonra, 0,220 kg iki kat sentetik boya istenilen renkte uygulanmasi igin her tirli malzeme ve zayiatl, isGilik, yuklenici
genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati :

Olgi:

a) Boyanan yiizeyler dlguldr.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda, sivadan sivaya iki yuzu élgulur.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda, kasadan kasaya diisey dizlemdeki iki yuzin dlglisine kasa alanlar dahil edilir.

| 3) Kasa ve pervazli olanlarda pervaza iki yuziin 8lgusiine kasa dahil edilir.

4) Batan dlgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklan dlglye katiimaz. Pervaz kenarlarinda gita varsa, dlgti buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1) Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digindan pervaz digina, pervazsiz pencerelerde siva yuzune olmak tzere dusey
dizlemdeki alani dlgtlir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikarimaz, denizlik, kasa ve kenarlar
mevcut ise ayrica dlgiilerek, alana ilave edilir.

2) Gift pencerelerde aynen olgulur, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayri dlgulur ve alana ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzl
boyanir, birer ylzii hesap edilir. Cam boglugu ¢ikariimaz.

15.540.1102 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m?

Teknik Tarifi: Demir imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firca ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkh renkte)
antipas strilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her turls malzeme ve zaiyatl, isgilik,
yiklenici genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati

Olg:

a) Mobilyalarda boyanan ylzeyler dlgulur.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuzl olgular.

2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya digey duzlemdeki iki ylizun diglstne kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yuzun dlgusine kasa dahil edilir.

4) Bitiin dlgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklan dlglye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgli buradan alnir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva ylzunden siva yuzine olmak lzere dusey
duzlemdeki alani siguliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olgilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen dlgulur, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri olgulur ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzu
boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir ylziin dusey duzlemdeki izdusum alani dlgulir. Bogluk dustlmez.

e) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yzler dlgllr.

15.375.1053 0x40 cm anma ebatlarinda, her turla desen ve ylzey dzelliginde, m?



TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: IL MILLE EGITIM MUDURLUGU ONARIMLARI

is Grubu: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI>ingaat Imalatlari Sayfa3/3
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktar
No _ ) (%)

| kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikli doseme

kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizglin yuzeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
anndirilimasi ve nemlendirilmesi, yiizey Uzerine gimento esasli, ylksek performansli, kayma ozelligi azaltiimis, agik bekletme
stresi uzatilmis karo yapistincinin siriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tirli desen ve
yiizey zelligine sahip, | kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralklari birakilarak
dosenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan ylzeyin temizlenmesi, her turla malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey
tasima, bosalima, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat::
Olgi: Kapla apilan yiizey ve varsa slpirgelik projesi Uizerindeki Slgllere gore hesaplanir.




isin Adi: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI ISl

TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

is Grubu: >Mekanik Tesisat isleri Sayfa 1/1
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktar
_No i - e S e Ll (%)
1 25.108.1101 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans Adet
T camlasmis ¢ini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)
Teknik Tarifi: ALATURKA HELA TASLARI (Olgti: Adet, Inzarat: %60) (TS 799)Beyaz renkte, 4 koseli hela tag!; TS-EN 274-1-2-3'e
uygun @ 100 mm'lik PVC'den yekpare yapilmig 80 °C sicakliga ve asitlere dayanikli & cm koku fermetrli alaturka hela sifonu ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirll seramik kullaniimasi
| durumunda montajli fiyatlar %15 arttinlacak montaj bedelleri arttinlmadan aynen uygulanacaktir.
2 25.108.1101/DM Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Aot
ntj Fayans camlagmis Gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)
Teknik Tarifi; Demontaj igin uygun arag ve geregler kullanimahdir
Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her turld 6zen gosterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gosterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecexktir.
3 25150.1304 5,00 m* Prizmatik Moduler Galvanizli Su Deposu Adet
Teknik Tarifi: Prizmatik Moduler Galvanizli Su Deposu (Olgii: Adet, ihzarat: %80)?Tamami TSE Standardlarina gore DIN 1614
kalitesinde derin gekme sacindan sicak galvaniz metodu ile kaplanmis, Sicak Daldirma Galvaniz Kapli Grinler; kesme, bikme,
kivirma delme, kaynak ve gekil verme iglemlerinin tamami bittikten sonra depoya ait tum pargalar tretim sonrasinda "Sicak
Daldirma Galvaniz" kaplanacaktir. Kaplama ISO 1461:2009'e uygun yapiimaldir. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak islemi
yapiimamalidir. Tum ig-dis malzemeleri, gergi gubuklar, civatalar, ayagi, uygun sicak daldirma galvanizle kaplanmis gelikten
mamul moduler su deposunun ig yerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montajl. Diger ozellikler BFT 25.150.1200'Gn ayn.
Not:-Depo sac kalinliklarina iligkin Gizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar balimunde verilmistir. Ara degerlere ait birim fiyatlar
enterpolasyonla bulunur: -Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yuksekliginde olacak sekilde, betornarme ya da gelik
kaideler hazirlarlanmalidir. -Depo igindeki suyun %,100'lin0 bogaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo iginde dis bikey
paneller kullaniimali, biri ig bikey drenaj paneli olmali, taban panelleri digtan civatall olmahdir
4 25300.1406/A Dikisli galvanizli boru (2") (Bina iginde vidal, %30 eklenmis) m
Teknik Tarifi; CELIK BORULAR:305/201 1/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine
uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek,
baglantilarinin yapiimasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli harig olmak iizere is yerinde temini ve yerine montaji.
100 @=2,7, [Dis Cap (mm) - Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik pis
5 25305.6203/A su borulan (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi ~ m
bedeli, %35 eklenmis)
Teknik Tarifi. Polipropilen Plastik Pis Su Borulan (gegme muflu) (Olgii: m) (TS EN 1451-1'e uygun)
6 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet

263202106 o licii vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifir KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik
karbonlu celik veya paslanmaz celikten, vidali, wafer, lug veya flansl, gegise bir kure ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalarin ig yerinde temini ve yerine montajl




MAHAL LiSTESI)

igin Adi: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI IS

is Grubu: >Mekanik Tesisat isleri Sayfa 1/1
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktan
No | _ (%)
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans pom

1261081101 o cmis cini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)
TUM KATLARDA (ZEMIN KAT HARIC) SOKULEN HELA TASLARI TAKILMADAN ONCE TUVALETLERDEKI SU SIZINTILARI

KESILDIKTEN SONRA YENIDEN YAPILACAK..

5 '25_.108.11017DM Demontayj, Plastik sifoniu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, .
ntj ' Fayans camlagmig ¢ini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) _
TUM KATLARDA (ZEMIN KAT HARIC) HELA TASLARI KIRILARAK SIZINTILAR TESPIT EDILECEK.
3 261501304 5,00 m? Prizmatik Moddler Galvanizli Su Deposu Adet
OKULUN HER HER IKi GATISINA DEPO KONULACAKTR
m

4 25.300.1466!;& ' Dikigli galvanizli boru (2") (Bina it;indé vidah, %30 eklenmis)

DEPOLARIN MONTAJI iCIN KULLANILACAKTIR.
100 @=2,7, [Dis Gap (mm) - Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen plastik pis
5 25305.6203/A su borulan (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi M
bedeli, %35 eklenmis)
ALATURKA TUVALETLERIN MONTAJINDA KULLANILACAKTIR.
50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contall, tam
6 253202106 i vigall, KURESEL VANALAR (TS 3148) -

DEPO iCIN KURESEL VANA KONULACAKTIR

Mugxat Basri K
ak.Mp



iS KALEMLERi PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler is grubunun tutarina goredir)
isin Ad: FAHRETTIN ALTAY ORTAOKULU ONARIMI ISl

_ SO PozNo imalatin Cinsi - Birim
" 1 - 251 08 1101» " Plastik éifoH'i'ﬁ"pfkten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans - MA d;t """"""""
T ~ camlasmis gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) _
2 25 108.1101/DMr Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, il
fj Fayans camlagmis Gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)
3 25.150.1304 5,00 m? Prizmatik Moduler Galvanizli Su Deposu Adet
4 _'25.300.14061/\_ Dikisli galvanizli boru (2") (Bina icinde vidali, %30 eklenmisg) m

100 @=2,7, [Dis Cap (mm) - Et Kalinhgr (mm) ], Polipropilen plastik pis

5 25305.6203/A  su borulan (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj malzemesi ~ m
bedeli, %35 eklenmis) _
50 @ mm (2", Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam

6 253202108 ocigli vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) B

Toplam:

Sayfa1/1

Pursantaj
(%)

24,530979

4,047444

60,980031
2,253341

5,533341

2,654863

100,0000 -
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