IS GRUPLARININ MALIYETTEKi ORANLARI

isin Adi: DORTYOL NURETTIN BARENSEL ILK OKULU ONARIM ISI
' No | is Grubunun Adi ' Tutan

An,a Gr_up B TR N =

1 Ingaat Imalatlari

GENEL TOPLAM

Sayfa1/1

Yiizdesi
(%)

100,0000
100,0000

" 100,00--



iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklagik maliyete goredir)

isin Adi: DORTYOL NURETTIN BARENSEL ILK OKULU ONARIM ISI

yaltimi yapilmasi

Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatian , NRCRURPORNN. . .. A
:o I Poz No imalatin Cinsi Birim Miktar Pur(snz)ntaj
1 15.305.1002/A1 @.Jst ve alt kiremit (alaturka) c¢ati ortisi Altina mevcut kaplama tahtasi n | 3093257 4
| Uzerine ¢ita cakilmasi L -
2 Her turld kiremit ortull ¢atilarda kiremit aktariimasi m?* | ' 12,265547
: Ust ve alt kiremit (alaturka) ile gati értiisti yapilmasi (Sizdirmazlik
3 15.305.1002 Sinifi: Grup 1) (90 donma-goziilme gevrimine dayanikh) (3 Latal m? 4626012
4 15.305.1006 Mahya kir.erpitleri ile mqhya yapilmasi (Sizdirmazhk Sinifi: Grup 1) (90 | m 8.072012
il . donma-gdzilme cevrimine dayanikli) = Y
5 ' Egimli gatilarda, ¢ati 6rtlisl altina, 3 mm kalinlikta plastomer esasl, 1
5 115.330.1004 cam tull tagiyicil polimer bittimlG 6rti (-10 C sogukta bukalmeli) ile su | m? | 35,103855

100,0000 --




Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: DORTYOL NURETTIN BARENSEL iLK OKULU ONARIM ISl

Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlari | Sayfa 1/1
g T el S ) ‘ e
| PozNo | imalatin Cinsi i Birim  Miktari
No | ? | (%)
1 15.305.1002/A1 Ust ve alt kiremit (alaturka) cati 6rtiisii Altina mevcut kaplama tahtasi -

| | Uzerine gita cakilmasi i S - | T

| Teknik Tarifi. Mevcut ahsap kaplama tahtasi, iizerine, 5x5 cm Glcllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama

| 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile sabitlenmesi, bu latalarin tizerine alt kiremitlerin monte edilecedi 3x5 cm

| Olculerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla ¢ivi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sira

| latalanin Uzerine sagak hattina dik olacak sekilde Ust kiremitlerin monte edilecegi 2.5x6 cm ebatlarinda latanin ortalama 19 ¢m

| araliklarla sabitlenmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve

. gereg giderleri, yUklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:Olu: Egimli alanlar projesi Uzerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha

| klglk bogluklar dusuimez.Not: 1) %20'den kilgiik gati egiminin oldugu yerlerde uygulanmaz. E§imin %20-29.99 arasinda oldugu

| yerlerde kiremit értiisi altina su yalitimi yapilmalidir. 2) Catida yapilacak isi ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica

- 6denecektir.3) llk sira latalar arasina 1si yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinligindan
2,5 cm yukarida olacak sekilde belirlenmelidir. 4) ikinci sira latalarin sacak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2 cm daha
ylksek olmalidir.5) Ahsap altyapiya sahip gatilarda, sagak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler tizerine gelecek

sekilde monte edilmelidir.6) Imalat tarifinde belirtilen 2. ve 3. sira lata araliklari ve ylkseklikleri kullanilacak kiremitin boyutlarina
. Qoreayarlanmahdr. s _— S o
| 2 77.100.1015  Her tirli kiremit 6rtiili catilarda kiremit aktariimasi - | m?
g Ust ve alt kiremit (alaturka) ile cati értiisii yapilmasi (Sizdirmazlik '
3 15.305.1002  Sinifi: Grup 1) (90 donma-goziilme cevrimine dayanikli) (3 Latali | m?
|sistem) o o - L ' . |
ﬂ Teknik Tarifi; Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme (zerine, |

5x5 cm élgllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin Uzerine alt kiremitlerin monte edilecegi 3x5 cm élgllerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak
sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sira latalarin Gzerine sacak hattina dik olacak sekilde Ust
| kiremitlerin monte edilecegi 2.5x6 cm ebatlarinda latanin ortalama 19 cm araliklarla sabitlenmesi, standardina goére sizdirmazlik
- sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢dzillme gevrimine dayanikl alt ve Ust kiremtilerin (alaturka) her birinin tespit aparati ve civi/vida
- yardim ile birbiri Uzerine enaz 8 cm binecek sekilde latalara tespit edilmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima,
| bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve gereg giderleri, yliklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m?fiyati:
| Olgl: Egimli alanlar projesi Uzerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigik bosluklar disilmez.
' Not:
| 1) %20'den kiclk ¢ati egiminin oldudu yerlerde uygulanmaz. Edimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit értiisl altina su
yalitimi yapiimaldir.

2) Catida yapilacak i1si ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica édenecektir.
- 3) Ik sira latalar arasina is1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yuksekligi 1s1 yaliim malzemesi kalinigindan 2,5 cm
| yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.
- 4) |kinci sira latalarin sacak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2 cm daha yiksek olmalidir.

5) Ahsap altyapiya sahip gatilarda, sacak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler Uzerine gelecek sekilde monte
edilmelidir.

 6) lmq!a_:__;_qrifiggjg belirtilen 2. ve 3. sira lata araliklari ve yikseklikleri kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmalidir.

4 15.305.1006 ! Mahya ki[erpit!eri ile mahya yapiimasi (Sizdirmaziik Sinifi: Grup 1) (90 | = 3
B donma-gézilme gevrimine dayanikli)

| Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékumlu hazir beton plak yada egimli betonarme doseme ile olusturulmus,
i | mevcut mahya cizgisi (izerine, asik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
| - asik tagima profillerinin Gzerine 5x5 éigulerinde ahsap latanin konulmasi ve asik tasima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,

” | Uzerine her iki kenari kendinden yapiskanli ve yapistigi yizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini

 ortalayacak sekilde yapistinimasi, gerektiginde asik latasi Gzerinden sabitlenmesi ve el ile sikistinimasi, standardina gére

- sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma ¢ézilme gevrimine dayanikl mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri

 ile projesine uygun sekilde désenmesi, ingaat yerindeki, yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati,

; ig;ilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kar dahil 1 m fiyati:

| Olel:

| Egimlilegimsiz mahya uzunlugu projesi izerinden hesaplanir.

Not:

- Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit ylizeylerinin, toz, kir, nem, su, gapak ve benzeri yapismay! dnleyici
_etkenlerden arindinimis olmasi gerekmektedir

Egimli catilarda, cati értiisii altina, 3 mm kalinlikta plastomer esasli.
5 15.330.1004  cam tulii tastyicili polimer bitimlg 6rtii (-10 C sogukta bikiilmeli) ile su | m?

ta plastomer esasli cam ti
 tagtyicil polimer bitimli érttinin sagak cizgisine paralel olarak ve birbiri Gzerine en az 10 cm binecek sekilde seriimesi, ek

| yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis bagl galvanizli givilerle gakilmasi ve ek yerlerinin salimo alevi ile yapistiriimasi,
| ingaat yerinde yukleme, yatay diisey tagima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyatl, igcilik arag ve gereg giderleri, yuklenici

| genel gigerleri ve kari dahil 1 m? fiyat::

Olgii: Pfojddeki Slgllere gére yalitim yapilan yluzeyler hesaplanir.

G




MAHAL LISTESI

Sayfa1/1
isin Adi: DORTYOL NURETTIN BARENSEL ILK OKULU ONARIM IS
Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatiar - , I ,,
15.305.1002/A1: Ust ve alt kiremit (alaturka) cati értust Altina meveut kaplama tahtasi tizerine cita m2
gakilmasi I I s ey

MECUT KIREMITLER AKTARILDIKTAN SONRA MEVCUT KAPLAMA TAHTASI UZERINE TEKNIK

_ SARTNAMESINE VE PROJESINE UYGUN OLARAK CITA GAKILACAKTIR. | S
77.100.4015: Her turld kiremit ortull gatiarda kiremit aktariimas, m
L AT o o P
115.305.1002: Ust ve alt kiremit (alaturka) ile cati 6rtust yapiimasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90

~donma-¢dzilme gevrimine dayanikli) (3 Latall sistem)
|______ GATIDAKIRILAN KIREMITLERODE RT— I
115.305.1006: Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢oziime

i m
_gevrimine dayanikli) : S S

GATIDA KIRILAN MAHYALARDA

115.330.1004: Egimli catilarda, ¢ati 6rtus altina, 3 mm kalinlikta plastomer esasli, cam tul tasiyicili m2

polimer bitdmlu ¢rtu (-10 C sogukta bukulmeli) ile su yalitimi yapilmasi
_ CITALAR GAKILMADAN ONCE SU IZOLASYONU YAPILACAKTIR.
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CATI PLANI VE AA KESITI
*VERILEN OLCULERE GORE CATI ONARIMI YAPILACAKTIR. -OLCEKSIZ-

*POZ NUMARALARI iCIN MAHAL TABLOSU ESASTIR. NURETTIN BARANSEL ILKOKULU
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*VERILEN OLCULERE GORE CATI ONARIMI YAPILACAKTIR.

KIREMIT ALTI CITA PLANI
-OLCEKSIiZ-*

*POZ NUMARALARI ICIN MAHAL TABLOSU ES‘TIR.

WTTH\I BARANSEL ILKOKULU




