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IS GRUPLARININ MALIYETTEKiI ORANLARI

Sayfa 1/1

isin Adi: ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI E-SINAV ONARIM ISI

No | is Grubunun Adi Tutan -Yu(f/(:fs'
Ana Grup 100,0000

1 Ingaat Imalatlar 42,2037

2 Mekanik Tesisat 0,0000

3 Elektrik Tesisati 57,7963

GENEL TOPLAM ~100,00--
Eki: Is kisimlarina ait yaklagik maliyet hesap cetvelleri -
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Ihale
Makami

IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklagtk maliyete goredir)

isin Adi: ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZ| E-SINAV ONARIM gl

[
i

Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlari Sayfa 1/1
:c.y Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar Pur(so/:; taj
1 115.540.1245 Eski boyah_yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m?
yapilmasi (i¢ cephe)
2 77.100.1002 Patlayici madde kullanmadan kire¢ ve melez hargl: kargir ingaatin m? 6.7484
yikilmasi ,
3 177.100 1042 Her tarlG de.mlr (kapl,"peincere', camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasas! vb.) imalatin sékiilmesi
4 115.465.1008 Kap! kolu ve aynalarinin yerine takiimas: (Kromajl) Adet -
5 115.465.1010 Mentesenin yerine takiimasi Adet
6  115.220.1005 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
yapiimasi 3,3115
7  115.510.1101 Ahsaptan masif tablali i¢ kapt kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi m? :
8  15.550.1005 2,00 mm kaliniginda diz siyah sacdan bilkkme kapi kasasi yapiimasi kg
ve yerine konulmasi
Cimento esasl kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama -
9 115.365.1008 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapiimasi ve (izerine 2mm kalinlikda R
. . o . m
PVC esasl yer ddseme kaplamast yapiimasi (homojen - Grup T -
04.443/A2C) 32,1438
10 15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapiimas: m? ‘=
(ic cephe sivasi)
P11 115.275.9991 Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi m?
Toplam: 42,2037 --



Ihale

Makami
MAHAL LiSTESI

isin Adi: ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZ| E-SINAV ONARIM ISl

Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlar| Sayfa 1/1
— - Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktar
No (%)
1 115.540.1245 Eski boyalllyuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m?
yapilmasi (ic cephe)
E-SINAV SALONU, TESISAT ODASI VE KAPATILAN KAPILARIN BOYASI YARILACAKTIR.
2 177.100.1002 Patlayici madde kuilanmadan kireg ve melez hargh kargir ingaatin l m? J
yikiimasi !
PROJESINE GORE YIKILMASI GEREKEN YERLER YIKILACAKTIR. -
3 77.100.1042 Her turli de_mir (kapl,.pe_pcer(-:-., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasas! vb.) imalatin sékllmesi
PROJESINE GORE SOKULMES| GEREKEN KAPILAR SOKULECEKTIR.
4 115.465.1008 Kap! kolu ve aynalarinin yerine takilimasi (Kromajl) ‘ Adet \
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
5 115.465.1010 ; Mentesenin yerine takilmasi | Adet i - %
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
6 115.220.1005 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
yapiimasi
PROJESINE GORE UYGULANACAKTIR.
7 115.510.1101 i Ahsaptan masif tablal i¢ kapi kanadi yapiimasi ve yerine konulmas: \ m? ] E
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
8  15.550.1005 2,00 mm kahnhginda duz siyah sacdan bikme kapi kasasi yapilmasi kg
ve yerine konulmasi
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
Cimento esasli kendiliginden yerlegen (self leveling) harg ile ortalama 2
o 153651008 | MM kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve iizerine 2mm kalinlikda m?
T PVC esasli yer déseme kaplamasi yapiimasi (homojen - Grup T -
04.443/A2C)
’ E-SINAV SALONU, TESISAT ODASI TABANINDA YAPILACAKTIR. -
: 10 15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi m?
(ic cephe sivasi)
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
11 115.275.9991 , Metal kapi kasa arkalaninin beton harci ile doldurulmasi l me |
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
-
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Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZ| E-SINAV ONARIM (Sl
Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlari Sayfa 1/2

S. Pursantaj

Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktar
No (%)
1 115.540.1245 Eski boyah'yUzeerre astar uygulanarak iki kat su bazhi mat boya m2
yapiimasi (ic cephe) i

Teknik Tarifi: Eski boyall yiizeylerin kabaran dékilen yerlerinin temizlenmesi, gerekli algi /macun tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasy, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazli astar suriiimesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazh mat boya
yaptlmasi igin her tirli malzeme ve zaiyati, iggilik, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati. Olgu Projesi lizerinden boya
yapilan ylzeyler &igilir. Tim bosluklar dasiliir.Not: 3 m den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva igin is
iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

2 177.100.1002 Patlayici madde kullanmadan kire¢ ve melez hargl kargir ingaatin
yikilmasi

Teknik Tarifi: Kireg ve melez hargl kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikimasi, ingaat yerindeki yikie-me, yatay ve

dusey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kan dahil, kire¢ ve melez hargli kargir ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyati;

OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

3 177.100.1042 Her tarlt de_mlr (kap|."pg_ncere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin s¢kiilmesi

Teknik Tarifi; Demir kap, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapt kasasi vb. imalatlarin sékilmesi, gikan malzemelerin

istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, her tirlt iggilik, arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kart dahil,
her tirld demir imalat sékulmesinin 1 kg fiyati:

OLGU : Sakilen imalatin agirig: tartilarak tutanaga gegirilir.

NOT : Sékumden ¢ikan malzemeler idareye aittir.

4 15.465.1008 ‘ Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajli) 1 Adet ] L
Teknik Tarifi. DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati

(Ahsap, Metal, Plastik)

. 5 115.465.1010 §MenteseninyerinetakllmaS| XAdetI L

1
m3 -~

Teknik Tarifi; DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapt Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)

6 115.220.1005 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, izumunda sulanmasi,

ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyaty, iggilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici
genel giderieri ve kan d&hil, 1 m? fiyati:

Olei: Projesindeki boyutlar Ozerinden hesaplanir. 0,10 m#den kigik bogluklar digiimez.

7 1155101101 | | Ahgaptan masif tablali i¢ kapi kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi L m? } !

Teknik Tarifi: Prolesme gore, ig kapilara I. sinif gam kerestesinden seren, baglk ve kayitlar, temizi en az 45 mm'kalmhkta

tablalari, temizi 30 x 80 mm kalinlikta g&sterilen sayida kinigli pargalanin birlegtirilerek masif tablali i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine

konmasi, madeni aksaminin takilmasi, ¢ivi, vida ve benzeri her tiirlo malzeme ve zayiati, arag, gereg, is¢ilik, is yerinde ylkleme,

)éatay ve disey tagima, yukleme, bosaltma, yiiklenici genel giderleri ve kan dahil, (boya, madeni aksam bedeli harig) 1 m? fiyati:
Ig:

1) Kapi kanadinin digtan diga eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu &lgliye kapi kasalari dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltiimasi halinde agilir ya da sabit kanatlari hepsi kapsar sekilde diglye dahil edilir. (Sabit

kanatlar telaro kasa seklinde biterse, kasalar kanat dlgisiine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez)

Not:

1)Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam; idarenin be§enmesi garti ile her cins kilit ve kilitkollari, aynalar,

sirgl, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmast isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

8  15.550.1005 2,00 mm kaliniiginda diz siyah sacdan blikme kapi kasasi yaptimasi kg l
ve yerine konulmasi i

Teknik Tarifi. 2,00 mm'lik diiz siyah sacdan biikme kapi kasasi yapiimasi, menteseleri ile birlikte yerine takiimasi igin her turlu !
malzeme zayiatl, atélye masraflan, iggilik, yuklenici genel giderleri ve kan dahil, (boya harig) 1 kg fiyati: A
Olgi: Imalatin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takilir.
Butun imalat ayni bedelle 6denir.

Not: Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari izerinden buttn profillerin ve dagum noktalari levhalasinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirh§int tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapiir,

%7'den fazla adirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmast halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,

Cimento esash kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
9  115.365.1008 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapiimasi ve izerine 2mm kalinlikda m2 ;

R PVC esasli yer ddseme kaplamasi yapiimasi (homojen - Grup T - '
04.443/A2C)

Teknik Tarifi. Detaylari 15.190.1007 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma suresi gegtikten sonra ylzeyde olugabilecek
olasi dalgalanmalarin gideriimesi, tizerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esasli PVC yapigtiricinin stiriimesi, 2,0™m kalinlikta

homoojen PVC (Grup T) dégeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sikica yapistinimasi, malzeme ek yerlerinde olugan derzlere
kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunurg yerlestirilmesj ve sicak kaynakla birlestiriimesi her tirla malzeme ve zayiat, iscilik,
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-~
Makami
Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI| E-SINAV ONARIM S!
is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlari Sayfa2/2
S. Pursantaj
Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miltan

No (%)
is yerinde yilkleme, yatay ve dugey tagima, bosgaltma ile yiklenici kar ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat::
Olgu:
1) Kaplama yapilan ytizeyler projesi Gizerinden &lgulir.
2) Kendinden dnisli kepli siplrgelik yapiimasi halinde; projedeki éigllere gére suplrgelik dahil kaplama yaptlan yizeyler 6I<;u|ur
Ayrica, slplrgelik bedeli kendi pozundan &denir.
Not:
1) PVC yer dégeme malzemenin EN 649 standardina uygun olarak uretildigini belirten, uluslar arasi onaylanmig akredite bir
kurulug tarafindan verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin sinifi ile hacim kaybi ve aginma kalinlik kayb test senuglarinin,
Ureticisi tarafindan uluslar arast web sayfalarinda yayimianmig olmasi garti aranir.
2) PVC yer déseme maizemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte laboratuvar deney raporlari istenir.

10 115.275.1102 2_00/250 kg kire¢/gimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m2

(ic cephe sivasi)

Teknik Tarifi: 1 m* digli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torball sénmig kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 ¢cm
kahnliginda kaba siva yapilmasi, tzerine 1 m* mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmig kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 ¢cm kalinhginda ince siva yapiimasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tlrli
malzeme ve zayiat), igGilik, galisma sehpalar ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dugey tagima, bosgaltma, yuklenici genel giderleri
kan dahil, 1 mz fiyati: PS
Olcii; Sivanan butun ylzeyler projesi Uzerinden hesaplanir. i

11 15.275.9991 \ Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi . m? 3 i
Teknik Tarifi: Metalden yapilmig (sac, aliminyum vb.) kapi kasa ve pervaziarinin montajindan sonra kenarlarlmn gerektiginde ¢ita
ile kapatilmasi, kasa arkasinda kalan bogluklarin 300 kg gimento dozlu hargla bogluk kalmayacak gekilde doldurulmasi, her turlt
malzeme ve zayiati, ig yerinde yikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, isgilik,yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olgu: Kasa yizeyi projesi izerinden hesaplanir.
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PURSANTAJ CETVELI

Hazirlanma Tarihi : 28.11.2022 o o o
Isin Adi : ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI E-SINAV SALONU YAPIM I§I
is Grubu : Ana Grup>Elektrik Tesisati

Sira | . . Birim Pursantaj
No ?oz No Imalatin Cinsi ‘ (%)
1 [35.190.1301 |En az 20 x 12 mm (tek bolmeli) PVC kablo kanallari , m
2 135.190.1302 |En az 40 x16 mm (iki b6lmeli) PVC kablo kanallari m
3 [35.190.1305 |En az 100 x 50 mm arasi (iig bolmeli) PVC kablo kanallar m
0,40-0,50 m*ye kadar (0,50 m? dahil), Siva iistii sac tablolar (TS
4 |35.100.6405 [3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test Adet 0
sonuglari Idareye verilecektir. Pano ebatlar1:60x70em=0,42m? 20,58336
5 135.120.1106  |3x63 A;c kadar, Kademeli tip pako salterler Adet
L ‘e kad i 5 $-3629) (T
6 135.125.1105 3x63 A'e kadar, Kuru tip foruyucusuz kontaktorler (TS -3629) (TS Adet
EN 60947-4-1). Kontaktsr Anma Akimi en az 3x45A olacaktir,
T T4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN _
7 115,10 Adet
351151021161 008 1/TS EN 61008-2-1) nde
8 35.105.1210 16 A t? kafdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli) _
o 35.105.1211 25 Ac? ka.dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Ug fazh 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarh O ik Si lar (6 kA 10.74818
10 135.105.1233 ¢ fazh .e'a ar ( ), Anahtarli Otomatik Sigortalar ( Adet
kesme kapasiteli) ’
11 [35.120.1455 500 V'a kadar, I(SARET LAMBALARI , | Adet
12 135170 1106 Siva alt1, min. 60x60 :ebatlarmda LED li tavan’ armatiirii (1g1k akisi Adet
: en az 3300 Im, armatiir 1g1ksal verimi en az 100 Im/w olan).
13 [35.190.1100 |Kablo Tava Sistemleri " T ke
14 135.190.1702 Toprakh UPS er121 (.klrmlzl renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Adet
Kablo Kanal Prizleri
Data prizi CAT Se veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklr) (22,5x45 mm)
15 .190.170 ’
35.190.1704 |Kablo Kanal Prizleri Adet ] 25,66643
3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt tesisi
16 |35.150.153 ’
SOOI XM, enaz 300500 V) 7 "
4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
17 [35.150.1564 ’
31501564 | \HXMH, en az 300/500 V) m
1x10 mm? kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,07Z1, en az
18 (35.150.14 ’ ’ ’
> %5 1300500 v) M| 43,00203
Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA
19 S18, ’
33315700 1y A pLOLARI , "
20 |35.505.7301 |24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel ‘ Adet
Toplam Pursantaj (%) 100,00

NOT:Elektrik Tesisati, Milli Egitim Bakanhg E-Sinav Merkezleri Mimari ve Alt Yap1 Kurulum Teknik
Sartnamesi /KASIM-202Hyiikiimleri ¢cercevesinde yapilacaktir,




MAHAL LISTESI
(ihaleye Esas)

isin Adi : ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI E-SINAV SALONU YAPIM ISI
is Grubu : Ana Grup>Elektrik Tesisati

KAT PANO
Sira | . NF . SISTEM| iLE SISTEM |
No Yeni Poz No |Imalatlar Birim | SALON ODASI ODASI oplam
| PANO ARASI
1 |35.190.1301 |En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC kablo kanallar m (+) +) (+)
2 [35.190.1302 |En az 40 x16 mm (iki bélmet) PVC kablo katiallan m ) ) +)
3 135.190.1305 |En az 100 x 50 mm arasi (ii¢ bdlmeli) PVC kablo kanallart| m (+) +)
0,40-0,50 m?'ye kadar (0,50 m? dahil), Siva Ustii sac
4 135.100 6405 tablolar (TS 3367 }.EN 60439-1)th: Tip tesqer . Adet +) +)
vaptirilarak,buna ait test sonuglart Idareye verilecektir.
Pano ebatlar1:60x70cm=0,42m?
5 135.120.1106 |3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler Adet (+) (+)
3x63 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktorler (TS -
6 [35.125.1105 |3629) (TS EN 60947-4-1). Kontaktsr Anma Akimi en az| Adet +) +)
3x45A olacaktir, ‘ 7
4x40 A'e kadar (30 mA), Kag¢ak akim koruma salterleri
11510 Adet + +
7p3sAisa021 (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) ) ¢ ™) ‘( )
8 135.105.1210 16 A'e kada:.(6 'kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA Adet +) )
kesme kapasiteli)
9 [35.105.1211 25 A'e kadar.(6 M), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA Adet *) +)
kesme kapasiteli)
Ug fazl 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik
10 |35.105.1233 |, . Adet + + +
Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) ¢ ( )‘ ) ‘(A ) ( ) ‘
11 |35.120.1455 |500 V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet +) (+
Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED 1i tavan armatiirii
12 |35.170.1106 |(1s1k akis1 en az 3300 Im, armatiir 1siksal verimi en az 100 | Adet (+) +)
] Im/w olan). ]
13 |35.190.1100 |Kablo Tava Sistemleri kg ) (+)
Topraklt UPS prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (45x45
4 .190.17 + +
! 35.190.1702 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet *) ™)
Data prizi CAT 5e veya CAT 6¢ RI-45 (8 kontakls)
15 (35.190.1704 + +
21901704 122 5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet ) () ™
3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme
| 5.150.1531 ’ + +
6 31501531 ], ot tesisi (NHXMEL en az 300500 V) , m® ™
4x10 mm?, Kurgunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme
17 135.150.1564 . i + +
201364 11 ot tesist (NHXMH, en az 300/500 V) " *) ™)
. |1x10 mm? kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,07Z1
.150.140 ’ ’ ’ + +
18 35‘1501 5 en az 300/500 V) m () (»)<
Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR
19 |35.515.7030 ’ + +
DATA KABLOLARI S ™
20 |35.505.7301 |24 Portly, Utp Cat6 Patch Panel Adet ) )

NOT:Elektrik Tesisati, Milli Egitim Bakanhgi E-Sinav Merkezleri Mimari ve Alt Yapt Kurulum Teknik Sartnamesi /KASIM-

2021 hiikiimleri ¢érgevesi de yapijdcgkdir.




TEKNIiK SARTNAME

Isin Adi : ANTAKYA NEDIME KESER HALK EGITIM MERKEZI E-SINAV SALONU YAPIM Isi
Is Grubu : Ana Grup>Elekirik Tesisati

Sira

No

Poz No

imalatin Cinsi

Birim

1

35.190.1301

En az 20 x 12 mm (tek bdlmeli) PVC kablo kanallari

Teknik
Tarifi:

“TPVC Kablo Kanallari: (Ol¢t: m)

Bina i¢inde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullanilmak dizere
tasarlanmus, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlanina uygun, TS EN 60693-2-11
standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli,
kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV igtnlarina dayanikl, TP 40 koruma sinifli, CE uygunluk
isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli (RoHS)
yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda ¢aligabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm'
ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve uistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve
folyo kaplamah), Kullamlan i¢ koge, dis kdse ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan,
Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarimn yapilmas, I¢ kose,dis
kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve-cerpeveler git her tiirli baglanti elemanlar déhil isler halde
teslimi. ‘

35.190.1302

En az 40 x16 mm (iki bolmeli) PVC kablo kanallari

Teknik
Tarifi:

PVC Kablo Kanallar: (Olgii: m)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullaniimak tzere
tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11
standardma uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikl,
kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV 1sinlarina dayanikl, IP 40 koruma sinifly, CE uygunluk
isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS)
yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda ¢alisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm'
ye dayamkli, RAL 9010 beyaz rerili, (700 et ve Istiindekd ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve
folyo kaplamal), Kullamlan i¢ kose, dis kige ve dirsek aksesuarlari mentegeli tip ve hareketli olan,
Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmig dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ kése,dig
kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirli baglant elemanlari déhil igler halde
teslimi.

35.190.1305

En az 100 x 50 mm arasi (ti¢ bdlmeli) PVC kablo kanallar

7 Teknik

Tarifi:

PVC Kablo Kanallart: (Olgit: m)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullaniimak tizere
tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11
standardima uygun olarak akev- iletmeyen, malzemsden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli,
kendiliginden sonen PVC, atmosferik ve UV rsinlarina dayanikli, IP 40 koruma sintfli, CE uygunluk
isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS)
yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm'
ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve
folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kdse, dis kose ve dirsek aksesuarlart menteseli tip ve hareketli olan,
Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagmig dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ kése,dis
kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirli baglanti elemanlari ddhil isler halde

- |teslimi.

35.100.6405

0,40-0,50 m?*ye kadar (0,50 m? dahil), Siva iistli sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip

testler” yaptitilarak, brns 67t test sovfioclan fdareye Verilecektir. Pano ebatlari60x70cm=0,42m>

Adet

)i
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Sira
No

Poz No

imalatin Cinsi

Birim

‘ Tekﬁﬁi k

Tarifi:

Siva (istli sac tablolar: (Ol¢iiz Ad.: [hzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler”
yaptirilarak,buna ait test sonuglari idareye verilecektir. . En az 1 mm. kalinliginda DKP, sacdan stva
iisti tablo tesis edilecektir, Tablo ti¢ kisimdan miitesekkil olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagl,
kdsebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo {izerine konulacak
cihazlar tasiyan sasi iizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak,
sac kutu kaynakl olarak yapilacak ve lizerinde sasinin kolayca takilip gikartimasini saglayacak
irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gére gesitli iletkenlerin girecegi tarafta bir agiklik
bulunacak ve bu agikhk kutuya vidah olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo
girigleri igin gerekli delikler kapak Gizerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin
bozulmamasi igin bakal¥t veya plastik rakor motite edilecektir. Sasi kdsebent veya kivnlarak profil
verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo fizerinie konulacak. Biitiin cihazlar, klemensleri v.b.
malzemeyi UZerine tespit etmek mitmkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin izerinde
delikler butunan i¢ kapak sasi iizerine kolayca tespit edifir durumda olacaktir. i¢ kapak
sékuldiigiinde tablo igindeki biitin baglantilar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak lizerine
her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlarr verilen ii¢ kismin tablo yerinden sokitimeden
birbirinden aynlmasi miimkiin olacakuir. Tablonun tizerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait projeler
tip projelere gore hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo
tizerindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi
renklerle boyalt yanmayan tipte klamens veya bara, a¢ik mavi boyali ndtr ve yesil/sar1 boyali
topraklama baralan bulunacak, biitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyast ile
boyanacak ve tablo kapagy biikirigen itetkernle and-govdeye baglanip topraklanacakur. Tablonun
tetmini, isyerine nakli ve tmontaji. Her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi.
Olgit: I¢ kapak alani, onayli projedeki degerle karsilagtirnildiktan sonra bu alamn m2'sine gdre ddeme
yapilacaktir. Bu bedele her tiirlii ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo tizerindeki
sigorta salter v.b. ile topraklama tesisat1 bedeli ayrica ddenir.

35.120.1106|3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler

Adet

Teknik
Tarifi:

Kademeli tip pako salterler: (Ql¢t: Adet)

Sac veya plastik kapakli, déner gébekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontaklarin agilip kapanmast
donme ile ve yayli olarak saglanan pako salter pozisyon kadram ve kumanda kol veya diigmesinin
temini, montajs her nevi malzeme ve isgilik déhil.

35.125.1105

3x63 A'e kadar, Kurw tip kotuyucusuz Rontakdrler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1). Kontaktir
Anma Akimi en az 3xd45A olacaktir.

Adet

Teknik -
Tarifi:

Kuru tip koruyucusuz kontaktérler: (Olgii: Adet)

AC3 smifi, koruyucu roleleri bulunmayan ayri kumanda digmeleri ile kuru tip ii¢ fazli kontaktor
temin ve montaj1, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve.isgilik dahil. Olgii: Monte edilmis
kontaktor adedi sayilir,

35.115.1021

4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Adet

Teknik
Tarifi:

Kagak akim koruma galterleri: (Oloit: Adet) -

Elektrik I¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yaptlmus elektrik
tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti iizerinde olusan hata akimi
hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan,
monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sisternin
¢alisip caltsmadigini kontrol i¢in {izerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raytarina monte
edilebilen dig etkilere kargt korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangma kargt koruma igin 300 mA,
degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen. TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1
standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaj1, her nevi malzeme ve ig¢ilik dhil isler halde teslimi.

35.105.1210

16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

Adet

“[Teknik

Tarifi:

Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)
BFT No 35.105.1100 ile ayni ozelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik
sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve is¢ilik dahil.

35.105.1211

25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

Adet
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Sira

Poz No

imalatin Cinsi

Birim

“[Teknik

Tarifi:

Anahtarl Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Ol¢i: Adet) ‘
BFT No 35.105.1100 ile aym ozelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik

|sigortamin temin ve montajl, ier nev’i alzeme ve iscilik dahil.

35.105.1233|U¢ fazli 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

Adet

Teknik
Tarifi:

Anahtarli Otomnatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgui: Adet)
BFT No 35.105.1100 ite aym ozelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik

11

|sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

35.120.1455|500 V'a kadar, ISARET LAMBALARI

Adet

Teknik
Tarifi:

[SARET LAMBALARI: (Olgé; Adet)

TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gomme tipte, kullanilacak yere gore standartta belirtiten
renklerde, isaret lambasinin temini, i yerine nakli, montajimn ve baglantilarinin yapilmasi, igler
halde teslimi.(soketi ve ampulii fiyata dahildir.)

35.170.1106

Siva alfi, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii 151k akist en az 3300 Im, armatiir 1siksal
verimi en az 100 Im/w olan).

Adet

Teknik
Tarifi:

LED ARMATURLER:

Biitlin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE triin belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulugu tarafindan iiriin belgesine haiz olan siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir.
Kultanilan ledler ITESNA LW<80 teflgeli olyeaknr. Armatlrlerin kullamim 8mrdi TM-21 hesaplama
tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve
homojen 151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS
EN 60598-2-2 standartlarina, armatlir strticiileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13
standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatlirler akredite
bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lg¢iim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS
EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik
Esgyalarin Kontrolii Y6netmeligine uygun tiretilmis olacaktir. Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen
151k akist (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, titketim giict ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi
toplam giicii ifade eder.LED Tavan Armatirleri: (Ol¢ti: Adet)

Govdesi en az 0,5 mrn, gercevesi en az 0,7 mini DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda
opal PMMA difuzbrlii, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi
malzeme, is¢ilik ve montaji dhil ¢aligir halde teslimi.

35.190.1100|Kablo Tava Sistemnleri

kg

Teknik
Tarifi:

Kablo Tava Sistemleri: (Olgii: Kg, hzarat; %60)

Elektrik kablolarinin giivenli bir sekilde taginmasini saglamak tzere, TS EN 61537 standardina,
tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun,
TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tastyabilecek geniglikte ve yiikseklikte sac
tzerine deliklerin delittitresi, BWiKUTtmesi, sicm mitfkavemetini artirmak ve esnemesini engellemek
amaciyla (giiglendirilmis) tavahin boyuna ve enine kordon ¢ekme yontemiyle oluk agilmasi, yag ve
pas giderilmesi i¢in kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmas: sonra TS EN 1SO 1461 standardina uygun sicak daldirma usuliiyle
galvaniz kaplama yapilmasy, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara
montajinin yapilmasi, her tirlt isgilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:

I- Olgiilendirmede sadece tava agirlifis esas alinacaktr.

2- Yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tasiyici gérev
yapacak konsol, aski tijleri, ask1 elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b
elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapl: olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmis
olup ayrica bedel 6denmeyecektir, -

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN [SO 1461 standart gartlarina uyuldugunu belirten
uygunluk belgesi istenecektir.
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35.190.1702 Toprakh UPS pr121 (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm) Kablo Kanal Prizleri

Adet

e
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Sira Poz No imalatin Cinsi Birim

Teknik

Tarifi: Kablo Kanal Prizleri (Ol¢ti: Adet)

Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS TEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal
veya 45° egimli, covuk etmniyer Rorurnalt, B 20 koruma sinifl, prizier arasi birlestirme barasi ile
barali baglanti uygulamast yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, TS68A ve T568B baglant
tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayh toz koruma kapakly, Telefon prizieri RJ-11veya RJ-
12 tipinde, yayh toz koruma kapakli, tizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakl yeri
bulunan, alev geciktirmeli (UL94 VO0) malzemeden mamul (tirnaklt veya kizakli tip) prizlerin temini,
isyerine nakli, montaji, kablo baglantilartnin yapiimasi, her nevi malzeme ve ig¢ilik dahil isler halde
|teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar: birim fiyata dahil edilmigtir.)

15 |35.190.1704|Data prizi CAT Se veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakh) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik - )
Tarifi: Kablo Kanal Prizleri (Olgii: Adet)

Sebeke ve UPS topraklt prizieri TS TEC 60%84-1+A 1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal
veya 45° egimli, gocuk emniyeti korumali, [P 20 koruma simifli, prizler arasi birlestirme baras ile
baral1 baglant uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglant
tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayh toz koruma kapakh, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-
12 tipinde, yayli toz koruma kapakli, {izerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri
bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnaklr veya kizakl tip) prizletin temini,
igyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve iggilik déhil isler halde
teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar: birim fiyata déhil edilmigtir.)

16 135.150.1531(3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) m

Teknik
Tarifi:
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarh kablolar ile besleme hattr tesisi (Olgt: m)
TSE K 328 standardina uygen NHXMH, en az 300/500 V olmak tizere kolon veya beslemne hatti
tesisi, her nevi malzeme temini ve iscilik dahil. ]

17 [35.150.1564|4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt: tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) m

Teknik
Tarifi:
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatts tesisi (Olgii: m)
TSE K 328 standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatti
|tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

18 135.150.1405]1x10 mm? kesitinde, Plastik izoieli fletken (HO7Z,0721, en az 300/500 V) m

Teknik

Tarifi: HO7Z,0721 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Olgiz: m)

TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, igyerine nakli, montaji, her
nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil.?

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Greticinin
performans beyant ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

o
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Sira

Yerel alan aglarinda (LAN) yatay degtun weya tslekomiinikasyon odalarinda ekipman
sonlandirlmasimnda ve birlestirne moktalarmdaki kablo sonlandirmalan igin 250 Mhz bandgenisligi
ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan CAT 6 Standartlarinda, RJ-45 tipi 8 Kontakl
digi konnektorli, 19 inch genigliginde, Ekranlanmamis, Jack Temas Noktast Iletkenligi yiiksek
evsafta bir malzeme ile kapli olacaktir, Yapim malzemesi ¢elik, aliminyum, aliminyum alagim veya
anot aliminyum malzemeden yapilmis, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina

uygun, Etikejgiscilik, montaj, test dahil

Poz No imalatin Cinsi Birim
No
19 |35.515.7030|Utp Cat6H HALOIJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m
[ Teknik ” ' ' o ' )
Tarifi: Utp CatéH HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Olgii: m
art- Thzarat: %60 Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar aras1 250 Mhz band genisligi
ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz bitklumiu perler
(ekransiz sarmal biklirmi{l) ve hepsini kapsayan HFFR dis kilifi sayesinde geg tutugan, genelde
kendiliginden sbnen, yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman ¢ikarmayan IEC 60332-1 IEC 60754
test uyguniuk belgeli; 4 ¢ift kablo [SO class D-CAT6e standardinda 23 AWG 0,57 mm ¢iplak bakir
kaplama 6l¢iitinde kablonun temini ig yerine nakli ile her nevi ufak malzeme iggilik montaj ve test
dahil. Uygulama esnasinda kablo hangi sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrica
ilgili pozdan 6denmesi (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasindan gegiriliyor
~|ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)
20 |35.505.7301(24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel Adet
Teknik | , - :
Tar;g, Utp Cat 6 Patch Panel (Olgii: Adet, ihzarat: %60)
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