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iS KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

isin Adi: KIRIKHAN 75. YIL ANAOKULU BAKIM VE ONARIM ISI

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat imalatiari B Sayfa1/1
‘ 5’0 i Poz No imalatin Cinsi Birim Miktar: Pur;/e:)nta] :
1 . 15.540.1247 Eski boyalllyuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya heid 50210229
] B yapilmasi (ic cephe) a T
2 !7?.165101(1 _ 3 cm. renkli mermer ;)Jaklarla tezgah Usti kaplamasi y§p||rmrais|7 ] m* 2,605996
! Karosiman terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi yapilmasi
(Kirilma Dayanimi Sartlar (Sinif 1) E§ilme dayanimi minimum 2,8 Mpa - ‘
= - [1:405.10d2 | Asinma direng sinifi (2-G), 1600 < Yizey Alani <= 3600 cm?, yivli- ; m 1 T
|yivsiz, her renkte) - | |

.uhw AM

vifmar

<)

Toplam: 100,0000 --

Oska/012



Ihale

Makami

_ Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: KIRIKHAN 75. YIL ANAOKULU BAKIM VE ONARIM IS

Is Grubu: Ana Grup>ln$aat Imalatlar Sayfa1/1
Poz No ‘ imalatin Cinsi Birim | Miktar
No | (%)

\ Eski boyall yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya

| yapiimasi (ic cephe) | e

1 15.540.1247

| 8. ‘ ‘ Pursantaj
|
|
|
|

Teknlk Tarlfl Eskl boyall yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya yapiimasi (i¢ cephe)

2 |77.165.1010 Scm renkli mermer plaklarla tezgah st kaplamasi yapiimasi \ m? ‘ !

[ Teknik Tarifi: PrOJesme gbre, mutfak ve benzeri mahallerdeki tezgah tzerlerinin 3 cm, kalinliginda renkli mermer plak kullanarak

kaplanmasi, duvara birlesim yerlerine 2 cm, kalinliginda renkli mermerden stiptrgelik yapiimasi, eviye boslugunun agiimasi,
damlalik yapiimasi, mermer plak kenarlarinin pahlanmasi, her tirl malzeme ile zayiat, isgilik, arag ve gereg giderleri ile imalat
ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki yikleme, yatay ve dugey tagima, bosaltma, montaj, mateahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m? fiyatidir.

| Karosiman terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamam yapilmasi
3 |15.405.1002 | (Kirima Dayanimi Sartlari (Sinif 1) Egilme dayanimi minimum 2,8 Mpa
ﬂ B Asmma direng sinifi (2-G), 1600 < Yiizey Alani <= 3600 cm?, yivli-
' | yivsiz, her renkte) |

|
m? ;
1

Teknik Tarifi: Sartnamesme uygun yapilmis tesviye betonu ytizntn temizlenmesi, islatilmasi, 4 cm kalrnhgmda 400 kg ¢imento
dozlu harg ile bir altlik yapilmasi, bunun Gizerine araliklari, 2 mm olmak tzere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gore tesviyesinde ddsenmesi, derzlerin ve bltlin yuzeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karigimindan yapilmig ¢imento esasl derz macunu ile sivanmasi, dégseme yuzindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, is yerindeki yukleme
| yatay ve dugey tagima, bogaltma, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati: ;
| Oletr: Kaplama yapilan ylzeyler projesi Gzerinden hesaplanir.

9]
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MAHAL LISTESI

Sayfa1/1
isin Adi: KIRIKHAN 75. YIL ANAOKULU BAKIM VE ONARIM ISI
Is Grubu: Ana Grup>ingaat Imalatiari

15.540.1247: Eski boyall ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya yapilmasi (i¢
cephe)

tim i¢ duvarlar ve tavanlarda

77.165.1010: 3 cm. renkli mermer plaklarla tezgah Usti kaplamasi yapiimasi m?

Mutfak tezgahi

115.405.1002: Karosiman terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi yapiimasi (Kirilma Dayanimi
| Sartlart (Sinif 1) Egilme dayanimi minimum 2,8 Mpa Asinma direng sinifi (2-G), 1600 < Yizey Alani m?

§<= 3600 cm?, yivli-yivsiz, her renkte)
| bahge parke dégeme

e
ar
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YAKLASIK MALIYET CETVELI

Hazirlanma Tarihi: 20.06.2022
isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM ISl
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

S.
No
1

2
3
4
5

6

10
11
12
12

14
15

16
17
18

19

20

21
22
23

24

25

26

27
28
29
30

3
32
“ 33
34
35

Poz No

35.190.1304
35.100.1302
35.100.2109
35.100.6101

35.125.1101

35.115.1023

35.115.1063

35.130.1101

35.130.2302
35.130.2602
35.130.2703
35.105.1210
35.105.1211

35.105.1233

35.135.1901

35.135.2501
35.135.3202
35.120.1451

35.140.1305

35.140.2507

35.170.1103
35.170.1105
35.185.1101
35.185.1102
35.185.1201

35.185.1261

35.185.1701
35.185.1751

35.190.1100

35.190.1701
35.190.1704

35.150.1531
35.150.1530

35.150.2197
35.415.1410

imalatin Cinsi

En az 100 x 35 mm (ii¢ béimeli) PVC kablo kanallari
En olgiisti en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano
0,80-0,90 m?ye kadar (0,90 m? dahil), Siva Ustl galvaniz sac tablolar

800 mm genisliginde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1)

3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktérler (TS -3629) (TS EN
60947-4-1)

4x80 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61 008-1/TS
EN 61008-2-1) _
4x80 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-1/TS
EN 61008-2-1)

400 V'a kadar, Otomatik kumandall merkezi kompanzasyon bataryalari (30
kVAr'a kadar)

En az 18 kademeli Reaktif Giig Kontrol Rélesi (SVC)
10 KVAr (3x16A)'a kadar, Enduktif YUk strici
230V, 3 kVAra kadar, $6nt Reaktor
16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

Ug fazli 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme
kapasiteli)

100-500/5 A, Olcii Akim Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN
60044-1) Barali veya barasiz tipte, kullanilacak 6igu aletleri ile ayni nitelikte,
guicli 5-10 VA, sinif: 0,5-1, 6lgli akim trafosu temin ve montaj

Enerji analizéri, Enerji analizérleri ve devre elemanlari

3x230/400 V ..3x20 (120) A, Ug fazli aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik
sayacl

24V'a kadar, ISARET LAMBALARI

Topraklama hatti-25 mm? Giplak 6rgili veya dolu bakir tel, Borusuz olarak

serbest konsol, krose lizerine dogenen topraklama hatlar her nevi malzeme
_temini ve isgilik dahil

3x1,5 mm?, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 §4, TS 9757 HD 21,2

$2, TS 9758 HD 21,353, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS

IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kursunsuz PVC izoleli

kablolar ile besleme hatti tesisi NVV (NYM)

Siva Ustii, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armaturd (1sik akisi en az

1500 Im, armatiir 1siksal verimi en az 100 Im/w olan).

Siva isti, min. 60x60 ebatlarinda LED i tavan armatr (1sik akisi en az

3300 Im, armatiir igiksal verimi en az 100 Im/w olan).

Goémme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESISAT

KISIMLARI

Goémme komiitatér anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

TESISAT KISIMLARI

Goémme toprakli priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI

Etanj start stop butonunun isyerinde temin ve montaji, AYRI YAPILAN
TESISAT KISIMLARI

2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 40 mm mantar kafali
Tekli buton kutusu

Kablo Tava Sistemleri

Toprakl priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri

Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Kablo
Kanal Prizleri

3x2.56 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi (NHXMH,
en az 300/500 V)

3x1.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi (NHXMH,
en az 300/500 V)

4x35 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH,
0,6/1 kV)

Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve montaji

Birim
m
Adet
Adet
Adet

Adet
Adet
Adet

kVAr

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Adet

Adet

Adet
Adet
Adet

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Adet

Adet
Adet

kg
Adet

Adet

Miktar

Birim Fiyati

Sayfa 1/2

Tutan
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YAKLASIK MALIYET CETVELI

Hazirlanma Tarihi: 20.06.2022
isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM isi
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

S.
No

36
Kig
38
39

40
41

42

43

Poz No

35.415.1430

35.415.1450

3.541 51111
35.480.1000

35.515.1002
35.505.2030

ozel-2

OZEL-1

imalatin Cinsi

Konvansiyonel sabit sicaklik dedektorii ve montaji
Konvansiyonel optik duman dedektori ve montaji
8 Bolgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santrali

Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI

2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM KABLOLARI
(VDE 0815)

Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI

okulun giig arttinmi ve son durum projelerinin (mevcut ve yeni projelr)
hazirlanmasi dagitim sirketlerinden enerji misadesi alinmasi ve tesisiat
numarasinin alinarak kurum tarafindan abonelik islemleri yapilacak hale
getiriimesi

8 cikigh LNB ve Ganak anten dahil.

Birim
Adet
Adet
Adet
Adet

m

m

Adet

Adet

Miktari

Birim Fiyati

Sayfa 2/2

Tutan

Toplam:
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Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/6
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
i Mo | i R i | (%)
1 351901304 | Enaz 100 x 35 mm (¢ bélmeli) PVC kablo kanallari m

2

3

5

6

-

Teknik Tarifi: PVC Kablo Kanallari: (Olgu: m)Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda
kullaniimak tzere tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun
olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV
isinlarina dayanikh, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli
(RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda galigabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilittemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kose, dis kose ve dirsek
aksesuarlar menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarninda duvara montaji kolaylastiran sablonlagsmis dikey ve yatay montaj

- delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, i¢ kése,dis
kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her turli baglanti elemanlan dahil igler halde teslimi.

35.100.1302 En dlcisi en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano Adet

| Teknik Tarifi: ilave galvaniz sac panolar: (Olgi: Adet, ihzarat: %60)Yan yana bulunan panolarin irtibati iskeletin civatalarla
baglanmasi suretiyle yapilan ve BFT No 35.100.1000 ile ayni 6zelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve isgilik dahil galigir
halde teslimi.

35.100.2109 0,80-0,90 m*ye kadar (0,90 m? dahil), Siva Ustl galvaniz sac tablolar Adet

Teknik Tarifi: Siva Ustl galvaniz sac tablolar: (Olgi: Adet)Pano gévdesi ve kapaklari, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1
mm kalinhdinda, 0,5 m2'nin tzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kaliniginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis
olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve tum baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir.
Kablo girigleri igin gerekli delikler kapak Uzerinde agilacak ve delik adizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya
plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak lzerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz
hatlar igin gerekli sayida TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara,
acik mavi boyall nétr ve yesil/sar boyall topraklama baralari bulunacaktir. Pano igi ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak,
pano kapag bikllgen iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, isyerine nakli ve montaji, her nevi
malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Olgi: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri i¢ kapak alanini ifade etmektedir.
Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica édenir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak uretilmis ve CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karg! koruma derecesi en az IK 08
olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler” yaptinlarak, buna ait test sonuglari Idareye verilecektir.

35.100.6101 800 mm genisliginde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) Adet

Teknik Tarifi: Sac panolar (1.pano) (Olgii: Ad.: Ihzarat %60) (TS EN 61439-1/2).Not: “Tip testler’ yaptirilarak,buna ait test sonuglari
Idareye verilecektir. Yiiksekligi 2100 mm., derinligi en az 500 mm. ve genisligi ihtiyaca gére 800, 900 mm. olmak Uzere serbest
dikili sistemde 40x40x4 mm. kdsebent veya benzeri profil demirinden iskeleti, en az 2 mm. kalinliginda ve kenarlari kivrilarak
sabitlestirilmig DKP sacdan uzeri ayni cins sac ile kapali pano tesis edilecektir. Pano igin zemin tzerinde 10 cm. yiksekliginde
beton kaide yaptirilarak bunun Uzerine ve dort kdsesinden ankraj ve galvanizli civata ile tespit edilecektir. Tabla arkasinda 75 cm.
genigligindeki gegidin iki yanina biri agilip kapanabilir kilitli kapi olacak seklinde alt kismindan itibaren 1 mt. yikseklige kadar sac,
yukarnisi @ 3 mm. gelik telden 30 mm. aralikla 6rilmus kafes muhafaza yapilacaktir. Pano igi, disi ve iskeleti bir kat sulyen iki kat
mat tabanca boyasi ile boyanacak ve firinlanacak, tabla arkasindaki servis gecidi ahsap dosemeden yapilarak PVC veya
linolyumla kaplanacaktir. llave sac panolarla galisma halinde, sabit tel kafes muhafaza ile birinci panonun ilave ve pano birlesen
ylzundeki sac kisim ilave sac panolarin sonuna konacak ve servis gegidi ddsemesi ilave panolar boyunca uzatilacaktir.
Kontrolllkge gerekli goriildiigl taktirde sac panolarin arkasina, servis gegidinden 80 - 100 cm. yiksekliginde pano renginde
boyanmig ahgaptan 5x10 cm. kesitte korkuluk yapilacak ve tablo arkasindaki gegidin Ustl @ 3 mm. gelik telden 30 mm. araliklarla
orulmis kafes muhafaza ile kaplanacaktir. Pano Gzerinde projesine gore konulacak bitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet
vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi. N6tr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatérler yapiimis
olacak gerektiginde panolar Uzerinde fazlar igin A.G. parafuduru bulunacak ve yesil/ sari boyali topraklama yapilacaktir. Boya,
izolatér baglanti iletkenleri, her nevi ufak malzeme isgilik ve montaj dahil (bakir bara, kilitli tel kafesli kapi ve tel kafesli muhafaza
parafudur bedeli harig olarak) Birinci sac pano yapilmasi, isyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli etiketler, her nevi
- malzeme klemensler ve iggilik dahil igler halde teslimi.
35 125.1101 3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktorler (TS -3629) (TS EN
T 60947-4-1)
Teknik Tarifi: Kuru tip koruyucusuz kontaktorler: (Olg: Adet)AC3 sinifi, koruyucu roleleri bulunmayan ayr kumanda digmeleri ile
kuru tip U fazl kontaktér temin ve montaji, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve isgilik dahil. Olgu: Monte edilmis kontaktér
adedi sayilir.

35.115.1023

Adet

4x80 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
1/TS EN 61008-2-1)

Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olgu: Adet) Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. suresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze @relerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin galigip galismadigini kontrol igin tizerinde t tapu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dig etkilere kargi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi °"’|gin 300 mA, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile galisabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina u olgFfak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmig, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik g imi
35 115.1063 4x80 A'e kadar (300 mA), Kacak akim koruma salterleri
T 1/TS EN 61008-2-1)

Adet
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Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati ‘ Sayfa2/6
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim  Miktari
No (%)

10

11

12

13

14

15

16

i

18

"Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: (Olca: Adet) Elektrik Ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun

olarak yapilmig elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti tizerinde olugan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. stresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
V.da galigan diferansiyel bobinli, sistemin galigip galismadigini kontrol icin Gizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina
monte edilebilen dis etkilere kargi korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 mA, degerlerinde notr hatti
kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz
edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

400 V'a kadar, Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalari
35.130.1101 (30 kVAr'a kadar) kVAr
Teknik Tarifi: Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalan (Olgi: KVAR) (30 kVAR'a kadar) Kondansatérleri,
devreye sokup cikaracag: kontaktérleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalari, kontaktérlere kumanda eden
pako salterleri,role igin gerekli akim trafosu dahil g fazll kompanzasyon bataryasinin temini yerine montajl,igler halde
teslimi.(Reaktif gii¢ kontrol rélesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli harictir.)Olgl birimi olarak kondansatériin
segilen gerilim degerindeki kVAR cinsinden gii¢ degeri dikkate alinir.)

35.130.2302 En az 18 kademeli Reaktif Giig Kontrol Rélesi (SVC) Adet

| Teknik Tarifi: SVC UG FAZLI REAKTIF GUG KONTROL ROLELERI (Olgii: Adet)3 Akim Trafolu, 3x380 VAC Beslemeli, 12

kademeli Reaktif giig kontrol rélesi, kademelere ek olarak baglanan bir yar iletken striicli sayesinde herbir monofaze sont
reaktériin guctini ayarlanabilir bir deg

35.130.2602 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Enduktif Yik surict Adet

Teknik Tarifi: Enduktif Yuk sirict (Olgi: Adet)Enduiktif yik strtcileri, igerisindeki yar iletken anahtarlama elemanlari ile gont
reaktérlerinin faz acisini farkl degerlerde tetikleyerek, monofaze gont reaktérlerini istenen gig degerlerinde devreye alan,3 adet
230V m

35.130.2703 230V, 3 kVAra kadar, $S6nt Reaktor Adet

' Teknik Tarifi: TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarini saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz

frekansinda galigan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumall sént reaktdriin igyerine temini projesine uygun olarak
montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.
35.105.1210 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme
T ~ kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgi: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni dzelliklerde yanliz 6
kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.
35.105.1211 25 A'e_ kgdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgi: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni dzelliklerde yanhz 6
kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.
35 1051233 Ug faz'h 6_3 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
_ kapasiteli)
Teknik Tarifi: Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)BFT No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanliz 6
kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil.
100-500/5 A, Olgli Akim Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,6-1) (TS-620 EN
35.135.1901 60044-1) Baral veya barasiz tipte, kullanilacak &lgi aletleri ile ayni Adet
nitelikte, giicti 5-10 VA, sinif: 0,5-1, élgti akim trafosu temin ve montaji
Teknik Tarifi: Olgt Akim Trafosu (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Olgli: Adet) (TS-620 EN 680044-1) Barali veya barasiz tipte, kullanilacak
6lgu aletleri ile ayni nitelikte, giici 5-10 VA, sinif: 0,5-1, élgii akim trafosu temin ve montaji.

35.135.2501 Enerji analizérii, Enerji analizérleri ve devre elemanlari Adet

Teknik Tarifi: Enerji analizérleri ve devre elemanlarn (6lg: Ad) (TS IEC 61554'e uygun) Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken
anlik, ortalama ve maksimum akim ve giig degerlerini, gerilimi, 45-65 Hz.arasi frekansi, gug faktérl ve akim gerilimindeki toplam
harmonik bozulmayi, 21.harmonige kadar rms élgiimini, enerji degerlerini 1sikli LCD ekran Uzerinden gosterebilen moduler
yapida, ayni anda 5 dlgiim degerini gésterebilen, TS EN 61010 'a uygun, haberlesme modUlu, alarm moduld, input ve output
opsiyonel modiillerine sahip, 3 fazli (3P,3PN), 2 fazli ve tek fazli AC sistemlerde kullanilabilen tip, her nevi malzeme ve iscilik danhil
isler halde teslimi.

35.135.3202 3x23QI400 V ..3x20 (120) A, Ug fazl aktif, zaman tarifeli elektronik Adet
elektrik sayaci

Teknik Tarifi: Ug Fazli Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaglar: (Olgi: Adet, ihzarat %60)TS EN 62053-21, TS EN 62052-11
standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi marka kaydi ve Tescil Belgesi olan, kendi belirtilen akim ve gerilim
araliklarinda azami Sinif 2 hata sinifinda élgiim yapabilen, ¢alisma frekansi 50 Hz olabSayac; ile bilgi haberlesmesi (TS EN
62056-21 standardina uygun) optik port ile saglanabilen, Sayag Elektrik Tarifeleri {gngtnigiigine uygun sayacin programina bagli
kalinarak, bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayri zaman dilimine kadar bolunebilm e sahip olan, IP 51 koruma sinifll (TS
EN 60529) toz ve su girmeyecek sekilde imal edilmig, Sayag lizerinde arka zemin e 6 tam, 2 ondalik haneli dijital gosterge
ekrani olan, Sayacin kendi devresi Uzerinde 100 yillik gergek zaman saati bulu 4/32/AB Olgii Aletleri Yonetmeligine uygun,
TEDAS onayli {ig fazli dért telli zaman tarifeli elektronik tip aktif sayacin ve kai ‘emini, ig yerine nakli, montaji ve
baglantilarinin yapiimasi igler halde teslimi.

35.120.1451 24V'a kadar, ISARET LAMBALARI

Adet

Adet
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Teknik Tarifi. ISARET LAMBALARI: (Olgu: Adet)TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gomme tipte, kullanilacak yere gére
standartta belirtilen renklerde, isaret lambasinin temini, i yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapiimasi, igler halde
teslimi.(soketi ve ampulii fiyata dahildir.)
Topraklama hatti-25 mm? Ciplak orguli veya dolu bakir tel, Borusuz
35.140.1305 olarak serbest konsol, kroge Uzerine ddsenen topraklama hatlari her m
nevi malzeme temini ve isgilik dahil
Tgknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, kroge Gzerine dosenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
©Olgem)y : s
3x1,5 mm?, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD
21,2 S2, TS 9758 HD 21,353, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5
S3. TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun
kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi NVV (NYM)
Teknik Tarifi: NVV (NYM) tipi kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi: (Olgi: m)TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1
S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 83, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kursunsuz PVC izoleli NV (NYM)
kablolar ile besleme hatti tesis edilmesi.(boru dahil degildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB
Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
Olcii: BFT No: 35.140.2100'deki gibi.
35.170.1103 Siva Ustli, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armattrd (1sik akisi en
. az 1500 Im, armatiir igiksal verimi en az 100 Im/w olan).
Teknik Tarifi: LED ARMATURLER:Btiin led armatrler; ENEC sertifikali veya TSE uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulusu tarafindan riin belgesine haiz olan stirticili ve stiricii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80
belgeli olacaktir. Armatirlerin kullanim émrd TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim
degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 1sik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS
EN 60598-2-2 standartiarina, armatar striicileri TS EN 61347-1ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli
Gerilim Sinirlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig
olacaktir. Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik lgim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptiriimig olacaktir. Ayrica armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin KontrolG Yénetmeligine uygun tretilmis olacaktir. Not:
Led armatiir pozlarinda belirtilen 1g1k akisi (Im) degerleri armatirtn cikis degeridir, tuketim giicl ise armatirin sebekeden gektigi
toplam giict ifade eder.LED Tavan Armatirleri: (Olgii: Adet)Govdesi en az 0,5 mm, cergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal
edilmis, en az 1 mm kalinhginda opal PMMA difazérly, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi
malzeme, iscilik ve montaji dahil galigir halde teslimi.
35.170.1105 Siva usti, min. 60)560 ebat!arm‘da. LED li tavan armatirt (1sik akisi en Adet
az 3300 Im, armatiir 1siksal verimi en az 100 Im/w olan).
Teknik Tarifit LED ARMATURLER:Btun led armaturler; ENEC sertifikall veya TSE uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme
kurulusu tarafindan driin belgesine haiz olan stricali ve striicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80
belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrl TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim
degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 15tk dagilimina sahip olacaktir. Armatrler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS
EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir strlicleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli
Gerilim Sinirlarni icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis
olacaktir. Armattrler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik dlgim raporuna sahip
olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore
yaptinimis olacaktir. Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Egyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun uretilmis olacaktir. Not:
Led armatir pozlaninda belirtilen 11k akis (Im) degerleri armatiriin gikis degeridir, tuketim gucu ise armatiriin sebekeden gektigi
toplam giict ifade eder.LED Tavan Armatirleri: (Olgii: Adet)Govdesi en az 0,5 mm, cercevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal
edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA diftzérld, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirdn is yerine temini her nevi
malzeme, iscilik ve montaji dahil galigir halde teslimi.
35.185.1101 Gomme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
& TESISAT KISIMLARI
Teknik Tarifi. ANAHTARLAR: (Olgli: Adet)TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklar ve vidali
baglanti uglar bulunan, yanmayan malzemeden govdeli ve kapakll normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak
malzeme ve iscilik d&hil yerine montaji ile birlikte.
Gémme komitator anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN
351851102 1EgiSAT KISIMLARI Aot
Teknik Tarifi: ANAHTARLAR: (Olgu: Adet)TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidall
baglanti uglari bulunan, yanmayan malzemeden govdeli ve kapakli normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak
| malzeme ve isGilik dahil yerine montaji ile birlikte.

35.185.1201 Gémme toprakli priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI Adet
Teknik Tarifi: PRIZLER: (Olgu: Adet)TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek sekilde kontaklari ve vidal
baglanti uglari ve guvenlik hattina baglanabilecek kontaklar bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli normal priz temini, kasas|,
her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil yerine montaj. 5
35.185.1261 Etanj start stop butonunun isyerinde temin ve montaj, AYB&‘AP!LAN Adet
o
~

35.140.2507

Adet

Adet

TESISAT KISIMLARI
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Teknik Tarifi: Etanj start stop butonunun isyerinde temin ve montaji (Ol.Adet)
27 35.185.1701 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 40 mm mantar kafali Adet

28

29

30

31

32

33

34

Teknik Tarifi: Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Olgi: Adet)Acil durdurma, acil baglatma, acil devreden ¢ikarma, acil devreye alma
islemlerini yapmak (zere tasarlanmig, @ 40 veya @ 60 mm capli kirmizi renkli mantar kafal buton tzerine basilinca sistemin
enerjisini kesen ve glivenli moda gegen, buton gevrimedikge sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay
vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapali kuru kontaklar bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN
60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun, plastikten yapilmig, silinme ve solmaya kargi mekanik veya lazer kazima
teknigi ile imal edilmis, isi ve nemden kendini birakmayacak ozel yapigkanl, sari zemin Uzerine siyahrenk”Acil Durdurma” veya
“Emergency Stop’yazili (60, 75 veya 90 mm) ¢apinda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sinirlar igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yénetmelige uygun, CE Uygunluk isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli,
montaj ve baglantilarinin yapilarak galigir halde teslimi.

35.185.1751 Tekli buton kutusu Adet

Teknik Tarifi: Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ol Ad.Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek igin, TS EN 60670-1
standardina uygun, govdesi iki pargadan olugan, Gst pargasi sari renkli, alt pargasi siyah veya gri renkliyanmaz, alev iletmeyen,
halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidalari paslanmaz malzemeden (retilmis, gévde iizerinde kablo girigi igin fabrikasyon
delikleri olan ve kablo gapina uygun ebatta PVC den imal edilmig contali rakoru bulunan, IP 65 koruma sinifli, CE belgeli etans tip
kutunun temini, isyerine nakli, montaji ve baglantilarinin yapiimasi, her turla malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.190.1100 Kablo Tava Sistemleri kg

Teknik Tarifi: Kablo Tava Sistemleri: (Olgi: Kg. Ihzarat: %60)Elektrik kablolarinin guvenli bir sekilde taginmasini saglamak uzere,
TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS
EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tagiyabilecek geniglikte ve yiikseklikte sac Uzerine deliklerin delinmesi,
biikillmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek amaciyla (gtglendirilmig) tavanin boyuna ve enine kordon
gekme yontemiyle oluk agilmasi, yad ve pas giderilmesi icin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama igleminden gegirilmesi, 6n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN IS0 1461 standardina uygun sicak daldirma usullyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine
nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin yapiimasi, her turlt isgilik ve malzeme dahil igler halde teslimi
NOT: 1- Olglilendirmede sadece tava agirhgi esas alinacaktir. 2- Yatay, dikey ve ydén degistirme yerlerinde kullanilacak ek
parcalari, rediksiyon tasiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b
elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel ddenmeyecekdir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu beliten uygunluk belgesi istenecektir.

35.190.1701 Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: Kablo Kanal Prizleri (Olgi: Adet) Sebeke ve UPS toprakli prizieri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz
delikleri normal veya 45° egimli, gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti
uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte yayli toz
koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayli toz koruma kapakli, izerlerinde etiketieme igin seffaf muhafaza
kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, igyerine nakli,
montajt, kablo baglantilarinin yapiimasi, her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.Priz montaj seti ve gerceve fiyatlar
birim fiyata dahil edilmistir.)
35 190.1704 Data prizi CAT _5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakl) (22,5x45 mm), Atk
Kablo Kanal Prizleri
Teknik Tarifi: Kablo Kanal Prizleri (Olgi: Adet) Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz
delikleri normal veya 45° edimli, gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti
uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte yayl toz
koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayli toz koruma kapakl, uzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza
kapakl yeri bulunan, alev geciktirmeli (UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli,
montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve isGilik danhil igler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar
birim fiyata dahil edilmistir.)
35.150.1531 3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
e (NHXMH, en az 300/500 V)
Teknik Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarii kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgii: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
35.150.1530 3x1.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
o (NHXMH, en az 300/500 V)
Teknik Tarifi. NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgu: m)TSE K 328
standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak uzere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
35.150.2197 4x35 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi
T (N2XH, 0,6/1 kV)
Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi: (Olgli: m) TS
HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva ustunda_konsollar veya kroseler Uzerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine doésenmek Uzere yer alti ka nun igyerinde temini, gegit ve glvenlik
borulari, her nevi malzeme krose ve iscilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN &} standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piya edilmis ve ureticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans ik Sértifikasina sahip olacaktir.
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Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve
_montaj
Teknik Tarifi: Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve montaj (Olgii: Adet)Konvansiyonel resetlenebilir
yangin ihbar butonu, iizerindeki esnek kirimaz cama basilmasiyla aktive olmali ve sifilama iglemi gergeklestirilene kadar bu
durumda kalmalidir. TS EN 54-11 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig, ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmisg
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Butonun temini, yerine montaji, yangin ihbar sortilerine baglanmasi her nevi

35.415.1410 Adet

' ufak malzeme ve iggilik dahil, aligir halde teslimi.

35.415.1430 Konvansiyonel sabit sicaklik dedektdrii ve montaji Adet

' Teknik Tarifi; Konvansiyonel sabit sicaklik dedektori ve montaji (Olcii: Adet, Inzarat: %60)Dedektor yari-iletken sicaklik algilama

teknolojisi ile sicaklik artig hizi ne olursa olsun, sicaklik belirli bir esik degere ulastiginda algilama yapacaktir. Dedektor paralel
ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve kolay takilip sékilebilmesini saglayan bir sokete sahip olacaktir. Dedektor TS EN 54-5
standardina, 305/2011/AB Yap! malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis,
tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdriin temini, is yerine nakli, her turlu ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde teslimi.

35.415.1450 Konvansiyonel optik duman dedektérii ve montajl Adet

Teknik Tarifi: Konvansiyonel optik duman dedektori ve montaji (Olgu: Adet, ihzarat: %60)Dedektor optik yontem ile duman
algilamasi yapacaktir. Dedektor 1sik sagma prensibiyle caligan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olacaktir. Dedektor paralel
ihbar lambasi badlantisina uygun olacak ve takilip sokilebilmesini saglayan bir sokete sahip olacaktir. Dedektér TS EN 54-7
standardina, 305/2011/AB Yap! malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis,
iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdrin temini, is yerine nakli, her turlt ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde teslimi.

35.415.1111 8 Bolgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin inbar santrali Adet

Teknik Tarifi: Konvansiyonel Tip Yangin ihbar Santrali (Olgl: Adet, inzarat: %80)Konvansiyonel yangin ihbar santrali
konvansiyonel optik duman, sabit sicaklik, sicaklik artig hizi, optik duman ve sicaklik, alev dedektori dogalgaz, LPG ve
karbonmonoksit dedektérleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari, sesli ve 1gikli alarm cihazlarinin baglantisina
uygun olacaktir. Yangin ihbar santralinda standart olarak en az 1 adet sesli alarm cikigi ve itfaiyeye ya da uzaktaki bir yangin
miicadele merkezine ya da bir gézlem istasyonuna sinyalizasyon igin alarm ve ariza gikiglari bulunmalidir. Yangin ihbar santrali
kendi bagina galisabildigi gibi tekrarlayici panel ile birlikte galisabilmelidir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali, algilama ve alarm
cihazlarina giden tiim hatlan kopukluk, kisa devre ve hat Uzerinde bulunan cihazlarin yerinden sokiilmesi gibi arizalara kargi surekli
olarak denetim altinda tutmalidir. Yangin ihbar santrali, genel yangin alarm ve ariza lambasina, her yangin bolgesi igin ayr alarm
ve aniza lambalarina sahip olmali ve lokal sesli uyari cihazi bulunmalidir. Santral Gzerinde yetkisiz kisilerin santrala mudahale
etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktir. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en
az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika
sire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapall, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akimilatorler ile teghiz edilmelidir. Santralin
topraklanmasi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun, bagimsiz olarak 5 ohm'dan bilyilk olmayacak sekilde
yapiimalidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yoénetmeligine uygun imal edilmis,
CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite ediimis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali temini, yerine
montajl, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, galigir halde teslimi.

35.480.1000  Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI Adet

Teknik Tarifi: Televizyon sortisi (Olgli: Adet)Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon
kablosu kullanilmaz) ile anten inis hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, yerine montaj ve igler
halde teslimi. Olgi: Sorti hatti uzunlugu 20 metreyi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrasi igin
Birim Fiyat No: 35.505.1000'den édeme yapilir.
35 515.1002 2x2x0.8+0.8 mm2, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM
i KABLOLARI (VDE 0815)
Teknik Tarifi: J-H(St)H HALOJENSIZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Olgii: m) (VDE 0815)Guvenlik sistemlerinde, haberlegmede,
kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; galisma sicaklik araligi -30 °C ile
+70 °C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen icermeyen alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler
bukli, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sarili, dig kilif RAL 7032 gri, TS 13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev
geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini, gegit ve guvenlik borulari, her nevi malzeme ve
iscilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi
Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.

35.505.2030 Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI m

Teknik Tarifi: Utp Cat 6 Kablo (Olgi: m, Ihzarat: %60)Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kur lar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz
band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavig@vikeyaz, turuncu-turuncu beyaz,
yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi beyaz) korumasiz bukumlii perler yildiz bigimli‘(gl rafinda hepsini kapsayan PVC dig
kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm giplak @m plama olgutiinde, ANSI/TIA/EIA-
568 TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarina uygun kablonun temini, i yerine g@ nevi ufak malzeme isgilik, montaj,

e

m

test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavasindan gegiriliyor i | bedelinin ilgili pozdan édenmesi)
ozel-2 okulun giig arttinmi ve son durum projelerinin (mevcut ve y@% Ir) Adet
S o

A
P,
2
~




Ihale

Makami

Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati
S.
PozNo | imalatin Cinsi Birim
hazirlanmasi dagitim sirketlerinden enerji miisadesi alinmasi ve
tesisiat numarasinin alinarak kurum tarafindan abonelik iglemleri
yapilacak hale getirilmesi
43 OZELA1 8 cikish LNB ve Canak anten dahil. Adet

Sayfa6/6
Pursantaj
Miktar
(%)




Ihale
Makami

iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)

isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM isi
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

S.

No |

1

2
3
4

10
11

12

14

15

16
17

18

19

20

21
22
23

24
25
26

27
28
29
30

31

32

Poz No

35.190.1304
35.100.1302
35.100.2109
35.100.6101

35.125.1101
35.1156.1023
35.115.1063

35.130.1101

35.130.2302
35.130.2602
35.130.2703

35.105.1210
35.105.1211

35.105.1233

35.135.1901

35.135.2501
35.135.3202

35.120.1451

35.140.1305

35.140.2507

35.170.1103
35.170.1105

35.185.1101

35.185.1102

35.185.1201
35.185.1261

35.185.1701
35.185.1751

35.190.1100

35.190.1701

35.190.1704

35.150.1531

(NHXMH, en az 300/500 V)

S

imalatin Cinsi Birim

" En az 100 x 35 mm (i bdimeli) PVC kablo kanallari m

En 6lglsi en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano Adet

0,80-0,90 m?ye kadar (0,90 m? dahil), Siva Ustli galvaniz sac tablolar  Adet

800 mm genigliginde, Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) Adet

3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktérler (TS -3629) (TSEN det

60947-4-1)

4x80 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008- Adet

1/TS EN 61008-2-1)

4x80 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN Adet

61008-1/TS EN 61008-2-1)

400 V'a kadar, Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalar .-

(30 kVAr'a kadar)

En az 18 kademeli Reaktif Glug Kontrol Rélesi (SVC) Adet

10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endiktif Ylk surtici Adet

230V, 3 kVAr'a kadar, Sént Reaktor Adet

16 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet

kapasiteli)

25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet

kapasiteli)

Ug fazli 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet

kapasiteli)

100-500/5 A, Olgti Akim Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN

60044-1) Barali veya barasiz tipte, kullanilacak 6lgu aletleri ile ayni Adet

nitelikte, giicti 5-10 VA, sinif: 0,5-1, &lgli akim trafosu temin ve montaji

Enerji analizérii, Enerji analizorleri ve devre elemanlari Adet

3x230/400 V ..3x20 (120) A, Ug fazl aktif, zaman tarifeli elektronik Adet

elektrik sayaci

24V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet

Topraklama hatti-25 mm? Ciplak rgiilii veya dolu bakir tel, Borusuz

olarak serbest konsol, kroge Uizerine désenen topraklama hatlari her m

nevi malzeme temini ve iscilik dahil

3x1,5 mm?2, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD

21,2 82, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 "

S3, TS IEC 227-6, TSHD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun

kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi NVV (NYM)

Siva ustll, min. 30x60 ebatlarinda LED li tavan armatirl (1sik akisi en At

az 1500 Im, armatir i1giksal verimi en az 100 Im/w olan).

Siva Ustl, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiri (1sik akisi en Adet |

az 3300 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan).

Gémme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN Adet

TESISAT KISIMLARI

Gomme komutator anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN Adet

TESISAT KISIMLARI

Goémme toprakl priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI Adet

Etanj start stop butonunun isyerinde temin ve montaji, AYRI YAPILAN Adet

TESISAT KISIMLARI

2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 40 mm mantar kafal Adet

Tekli buton kutusu Adet

Kablo Tava Sistemleri kg

Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), it

Kablo Kanal Prizleri \)@

3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi Ot) &&}

Miktari

Sayfa 1/2

Pursantaj
(%)

6,245246
4,888821
1,832224
6,599657

1,944592
0,5613223
0,382248

3,407798

2,406721
1,749504
4,787956

0,183299
0,183299

0,300101

0,986141

1,859215
0,336210

0,042185

0,591559

2,271838

2,138017
6,670259
0,063463

0,155581
0,325008
0,042073

0,031669
0,039668
1,328700
0,584007

0,293262

4,667301



Ihale

Makami

iS KALEMLER|I PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)

isin Adi: KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM ISI
is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati

5.
~No

33
34

35

36
37
38
39

40

41
42

43

Poz No
35.150.1530
35.150.2197

35.415.1410

35.415.1430
35.415.1450
35.415.1111
35.480.1000

35.515.1002

35.505.2030

ozel-2

OZEL-1

imalatin Cinsi Birim

3x1.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

(NHXMH, en az 300/500 V) i
4x35 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi %
(N2XH, 0,6/1 kV)

Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve Adet
montaji

Konvansiyonel sabit sicaklik dedektdrii ve montaj Adet
Konvansiyonel optik duman dedektérii ve montajl Adet
8 Bolgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santrali Adet
Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI Adet
2x2x0.8+0.8 mm2, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM m

KABLOLARI (VDE 0815)
Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI m

okulun gii¢ arttiimi ve son durum projelerinin (mevcut ve yeni projelr)
hazirlanmasi dagitim sirketlerinden enerji miisadesi alinmasi ve

tesisiat numarasinin alinarak kurum tarafindan abonelik iglemleri e
yapilacak hale getiriimesi
8 cikisll LNB ve Canak anten dahil. Adet

L0

Miktar

Toplam:

Sayfa2/2

Pursantaj
(%)

3,432020
28,607394

0,110040

0172111
2,275683
1,819917
0,506951

1,082427

1,082427
2,622158

0,437026
100,0000 --



TESISAT MAHAL LISTES

Isin Ad KIRIKHAN 75.YIL ANA OKULU BAKIM ONARIM i5i
Is Grubu : Ana Grup>Elekirik Tesisati
ANA T | ) 1 ACIKLAMALAR
s GUVENLI] od
Sira Mo |Poz Ne Yeni Poz No  |Imalatlar Birim | PANO + MODLE: | MUDCE SINIF1 | SINIF2 | SINIF3 | SINIF4 | SINIF5 HOL | MUTFAK Toplam
CATI ODASI YRD. K ODAS!
G . s i = % HER SINIFA KLIMA HATTI ICIN MONTAJ L
1 35.190.1304 35.190.1304 En az 100 x 35 mm (Ug béimeli) PVC kablo kanallar m + ® + i & * YAPILACAK
2 700-1502 35.100.1302 En Glcusd en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano Adet & w
3 .|700-2108 35.100.2108 0,80-0,80 m?'ve kadar (0,90 m?* dahil). Siva (istii galvaniz sac tabiolar Adet + = :
4 701-101 35.100.6101 800 mm genisliginde. Sac panolar {1.panc) (TS 3367 EN 60430-1) Adet + X
5 718-101 35.125.1101 3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontakidrler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)|  Adel + +
5 718510 35.115.1023 E:%;: ::iadar (30 mA), Kagak akim koruma galterleri (TS EN 61008-1/TS EN Adet ¥ 3 X -
7 718-523 35.115.1063 ;:ggaﬁf';—:fdar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-1/TS EN Adet = i
8 723401 45.130.1101 400 V'a kadar, Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalar (30 KVAr 4 =
kVAr'a kadar)
9 723-521 35.130.2302 En az 18 kademeii Reaklif Glc Kontrol Rolesi (SVC) Adet + +
10 723-602 35.130.2602 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endiktif Yk siirGcd Adet + s
1 723-703 35.130.2703 230 V, 3 kVAr'a kadar, Sont Reaktdr Adet H bd
EN AZ 6 PRIZ ICIN BIR LINYE GEKILECEK
12 724-601 35.105.1210 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) Adet + . *
| d VE SIGORTAS! AYRI OLACAK
KLIMA VE KONT.TES.IHTIYAG GORDUGU
13 |724-602 35.105.1211 |25 A'e kadar (6 kA), Anahtarh Otomatik Sigortalar (5 kA kesme kapasiteli) Adet + YERLER ICIN BESLEMELERI ICIN +
MONTAJI YAPILACAK
14 724-608 25.106.1233 ;J: ra:iltleﬁf A'e kadar (6 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet " . )
100-500/5 A, Olgl Akim Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0.5-1) (TS-620 EN 60044-1)
15 725-401 35.135.1901 Barali veya baras:z fipte, kullanilacak dlcU aletleri ile ayni nitelikte, gict 5-10 VA,| Adet + *
2= sinif: 0,5-1, 8icii akim trafosu temin ve montait
16 [7es-511 351252501 |Enerji anz :5rl, E: _iji analizérieri ve_devre elemanian Adat + 2 . —_ na—
17 (725722 351353202 |3x230/400 V ..3x20 (120) A, Ug fazii aktif, zaman tarifeli eiekironik elektrik sayaci|  Adet + ' . =k h
18 725-901 35.120.1451 24V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet o 2
Topraklama hatti-25 mm* Giplak 6rgilli veya dolu bakir tel, Borusuz olarak . . TOPRAKLAMA HATT! OLARAK YAPILACAK
19 726-305 35.140.1305 serbest konsol, kroge (izerine dégenen loprakiama hatlan her nevi malzeme m + *
temini ve iscilik dahil
3x1,5 mm?, TS 6756 HD 21.1 52, TS 9756 HD 21.1 84, TS 6757 HD 21,2 S2, MEVCUT SIVA ALTI AYDINLATMA
: TS 6758 HD 21,33, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21.5 53, TS IEC 227-6, : % 2 + | BESLEMELERI VE KONT.TES IHTIYA .
20 Jrradz 25.1402507 |30 45 21,6 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kursunsuz PVC izolel kabiolar ile m % * * * * * " s ¢
beslemne hattl tesisi NVV (NYM) I OLAN YERLERE YAPILACAK




LR

21 1?“2_1103 35.170.1103 Swa Evstl‘.i: min. 30x60 ebatlarinda LED li (avar: armatirii 15tk akisi en az 1500 Adet %
Imn, armatir 1siksal verimi en az 100 Im/w olan).
22 742.1105 35.170.1105 Siva usti, min. 50x60 ebatlarinda LED |i tavan armatlri (igik akisi en az 3300 Adet %
jm, armatdr 1siksal verimi en az 100 Imiw olan).
23 780-101 35.185.1101 Gomme normal anantar (TS 4915 EN 60668-1), AYRI YAPILAN TESISAT Adet & "
KISIMLARI
24 780102 45.185.1102 Elcsngmulamr anantar (15 4915 EN 60668-1), AYRI YAPILAN TESISAT Bkt % n
25 780-115 35.185.1201 Gomme toprakli priz (15-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI : Adet ud
2% 780172 35.185.1261 E:;T:nf_t,igfmp butonunun isyerinde temin ve montajt, AYRI YAPILAN TESISAT Adet o "
27 781-601 35.185.1701 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) . @ 40 mm mantar kafal Adet + +
28 781-701 35.185.1751 Tekli buton kutusu Adet + +
29 782-100 35.180.1100 Kablo Tava Sistemieri k > kad *+
30 782-701 35.180.1701 Toprakl priz 16 A-250 V (45x45 mm|, Kablo Kanal Prizieri " Adet + + +
21 782.704 45.190.1704 gra;lznm CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (B kontakli) (22.5x45 mm), Kablo Kanal Adet v 5
MEVCUT SIVA ALTI PRIZ BESLEMELERI,
: : HER SINIFA KLIMA HATTI OLARAK
ik ;
32 [791-311 35.150.1531 h%wsrgo. s)urﬁunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt tesisi (NHXMH, en =2 % . CEKILECEK OLUP AYRICA :
e KONT.TES.IHTIYAG OLAN YERLERE
YAPILACAK
. s . 5 MEVCUT SIVA ALTI AYDINLATMA
2
3 791-312 35.150.1530 3x1égnr;15rgd S;Jrg.unsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi (NHXMH, en = i Iy BESLEMELERI VE KONT.TES.IHTIYAG o
i : OLAN YERLERE YAPILACAK
24 79142418 351502197 4x35 me, 1 kV yer alti kablolar! ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH, 0,6/1 i & ANA GIRIS BESLEME KABLOSU OLARAK !
AT kW) YAPILACAK
35 830-103 35.415.1410 Konvansivonel resetienebilir (sifirianabiiir) yangin ihbar butonu ve montaji Adet +
36 832-102 35.415.1430 Konvansiyonel sabit sicaklik dedekiorl ve montajt Adet +
37 832-106 35.415.1450 Konvansivonel optik duman dedektorl ve montajl . Adet + +
38 833-212 35.415.1111 Bélgeve kadar (dahil). Konvansivonel tip yanain inbar santral Adet + +
39 845-103 35.480.1000 Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI Adet + +
40 |sso-2002 45.515.1002 U;ﬁ?.mo.s mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE o ¥ .
I 41 1ng0-5°3 35.505.2030 Utp Cat 6 Kablo, B/ {IR DA™ KABLOLARI mn + +
: g < TA5] =
okulun g artiirimi ve son durum projelerinin (meveut ve yeni projelr) ;E:;Iﬁsli:ﬁ\k ;3&&322&;@%??
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