Ihale

Makami

iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler ig grubunun tutarina goredir)
isin Adti: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM 18l

is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlan Sayfa 1/1
:o Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktan Pur:‘;zlntaj
1 [10.380.1003 4 mm kalinlikta Renksiz Diiz Camlar (TS 10288 EN 572-2) m? 0,187002
2 l5.185.4014 Oin yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin ig iskelesi me 7.693667

yapiimasi. (0,00-21,50 m aras|)
Algi levhalar ile ¢ift iskeletli bsime duvar yapilmasi (Duvar C 50 profil -

3 [15.530.1504 60 cm aks aralid) (her iki yiiziinde iki kat 12,5 mm su emme oran m? 4,971232
azaltilmig, yangina dayammi artiniimis algi levha ile)
4 [15.540.1112 Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi m? 0,097615

Eski boyall yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m2 5663088
yapimasi (i¢ cephe) i
Saten algih ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl
mat boya yapiimasi {i¢ cephe}

Yeni siva yiizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya m? 3039737
yapiimasi (i¢c cephe) ’
Patlayict madde kullanmadan kireg ve melez hargh kargir ingaatin

5 |15.540,1245

6 [15.540.1256 m? 0,491544

7 |15.540.1269

6 8 [77.100.1002 m* 0,556951
yikilmast
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinltinda minimum 20 mikron
9 [15.535.1025 elektrostatik toz boyali(polyester esash) deliksiz aluminyum plakadan n? 27,978168
| (EN AW 3000 serisi) gizli tagiyicil sistem asma tavan yapiimasi
10 {77.100.1043 Idare mal demir imalatin s6kiimesi kg 0,419323
11 [15.465.1003 Gémme makarall i¢ kapi kilidinin yerine takilmas: (Genis ve dar tip) Adet 0,135343
12 [15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi {Kromajh) Adet 0,061777,
13 [15.465.1010 Mentegenin yerine takilmasi Adet 0,010352
14 15.220.1005 ;ggl I1':‘11::3I]<allnllgmda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m2 2.550844
| Laminat kaplamal, iki yiizii odun lifinden yapilmig levhalarfa (mdf)
15 15.510.1104 presli, delikli yonga levhalarla dolgulu ig kap: kanad) yapiimasi, yerine | m* 2,587877
takilmasi
16 15.550.1005 2,00 mm kahnlifinda diz siyah sacdan bikme kap kasam yapiimasi kg 3,168537
| ve yerine konulmasi
! 17 155501202 t{a)mjla n\::srlyroﬁl demirerden cesitli demir igleri yapiimas: ve yerine kg 1,000603
! Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
' doframa profillerinden her gesit kapl, pencere, kaplama ve benzeri
6 18 [15.455.1001 imalaf) Not: Tim ana profilter ile ilave profiller, pencere kapalt iken kg 6,366079
garilmeyen ve dikkat cekmeyen biryerde, enaz1ma
Cimento esash kendilijinden yerlegen (self leveling) harg ile ortalama
19 |15.385.1001 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve (izerine 2 mm kalinhkta me 22550827

PVC esash yer déseme malzemeleri ile ddseme kaplamasi yapilmasi
(homojen - Grup P - 04.443/A2A)

{25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlaninda, her t0rdl desen ve
20 |15.380.1055 ylzey dzellifinde, |.kalite, renkli seramik duvar karolar ile 3 mm derz m?2 6,116908
aralikh duvar kaplamasi yapilmas: (karg yapigtiricisi ile)

40x40 cm anma ebatlarinda, her tirlil desen ve ylizey bzellijinde,

21 |15.385.1025 |.kalite, renkli, sirh porselen karo ile 3 mm derz arahkh dégeme m? 0,839994
kaplamasi yapitmasi (karo yapistingisi ile)

22 15275 1102 2007250 kg kireg/cimento karigtmi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m2 3,300498
{i¢ cephe sivasi)

23 |15.250.1001 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi m? 0,200037

Toplam: 100,0000 —
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iS KALEMLERi PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yizdeler ig grubunun tutarina géredir)

isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM IS

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisati Sayfa1/1

S. . .- Pursantaj

No Poz No [malatin Cinsi Birim | Miktan (%)

1 [25.100.1012 45x55 cm Yanm Ayakl Tk lavabo Adet 4,901218

2 1251001019 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 em, Adet 5,163231
en fazla 49 cm olmalidir.)
Birinci strif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-

3  [25.102.1601 EN 274-1-2-3) Tk 9,074551

4 125.104.1001 Takriben 40x50 cm ayna Adet 1,448086
Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagnis gini {dubelle monte

5 [25.106.1101 edilecek), ETAJERLER Adet 1,180209
Plastik sifonlu pikien takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans

6 [25108.1101 | o tasmis gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) Adet 4817767

7 [25.110.1002 Plastik rezervuarli, ALATURKA HELA TESISATI Tk 4,032263
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozefin

8 [25.112.1103 oturma yerinin yerden yiksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda clmalidir), | Adet 26,195820
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI

9 |25.135.4004 Engelliler igin katlanabilir tutunma bari, Engelliter igin katlanabilir Adet 8,429358
tutunma bari

10 {25.135.4003 Engelliler igin klozet tutunma ban, Engeliiler igin klozet tutunma barn Adet 6,569886

11 |25.135.2002 Kagithik (paslanmaz gelik) Adet 0,849150

12 [25.135.2003 Engelliler igin kadithk Adet 1,509642)

13 25.305.2102/330 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m 8274394

0 borulan (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmig) '

Sert PVC plastik pis su borusu {gecme muflu, gap: 50-40 mm, et

14 [p5305.6101/A kalinh§i 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmig) m 0.636897
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢gap: 75-70 mm, et

15 [25:305.6102/A kalinh§ 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmig) m 1461683
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme mufly, gap: 100-110 mm, et

16 [25.3058103A |1 il 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m 9,278875
PE100 sinifi SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru {dis ¢ap: 32'mm, 10

17 25.305.710VA | 244, (Bina iginde, %25 eklenmis) m 0154149
20 & mm (3/4™), Piring, preste imal edilmig teflon (PTFE), contall, tam

18 253202102 | oocicli vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet 0876788

19 125.104.1003 Engelli kullammina uygun takriben 50x70 cm. ayna Adet 4,109634

20 (25.138.1022 Plastikten 15x15 cm. @ 50 ¢ikigh yer stizgeci Adet 0,336601

Toplam: 100,0000 --
M 'a APANLAR
Malfife Fekn.
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Makami
Birim Fiyat Tarifleri

Isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM ISl

is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatiari Sayfa1/5
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
1 [10.380.1003 |4 mm kalinlikta Renksiz Diiz Camlar (TS 10288 EN §72-2) m?

Teknik Tarifi: Renksiz Doz Camlar (TS EN 572-2)

On yapiml bilegenlerden olugan tam gavenlikli, tavanlar igin ig iskelesi

3
yapiimasi. (0,00-21,50 m arasl) m

15.185.1014

Teknik Tarifi; Yapilann tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit ofarak kullanimak izere, mevzuating, {is sadiif ve glivenlii
kanunu, yapl iglerinde i saghid ve givenlifi ydnetmelidi, is ekipmanlannin kullaniminda sailik ve giivenlik gartlan yonetmelidi,
ahgap ve &n yapimh gelik ile aliminyum alagimli bilegenlerden olugan dig cephe iskelelerine dair tebli§ vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasanm standartlanna, projesine uygun, #n yapimh bilesenlerden clusan ve yik stifi min. 4 olan tam glivenlikil tavanlar igin iy
iskelesinin gerek’i glivenlik Snlemteri atnarak kurulmasi ve stkiilmesi, her t0rl0 malzeme ve zayiah, ingaat verindeki yikleme,
yatay ve dilgey taguma, bogaltma iggilik, arag ve gereg giderleri, yéklenici gene! giderleri ve kan dahil, 1 m* fiyatiOlgil; Iskelenin
oturdudu yiizey ile tavan arasindaki yoksekligin 1,50 m noksani, iskele yliksekiigi olarak kabul edilir ve bulunan bu ytkseklk ile
iskelenin oturdudu ylzey ataninin garpimy ig iskelesi hacmi olarak hesaplanir.Not:1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is
iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir aynica, duvarlar igin is iskelesi bedeli
veriimez.2) Bir mahalde kurulan ig iskelesi, 0 mahalde yapilacak clan ve ig iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatianin yapimi
icin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.3) Bu poz 3,00 metreden yitksekteki tavan ingaati ile bu
nitelikteki minferit ingaatlara uygulanir.4) Ytksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden agaljl olan ingaatlara is iskelesi bedeli
veriimez.5) Gerekli durumilarda file, branda vb. ile glivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel ddenmez. 6) Iskelenin standartlanna,
mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildift hususu, yapi deretim gérevlisi ve yiklenici ile birlikte tutanada bagdlanacak ve bu
tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrea, iskele genel ve detay durumunu gésterecek gekilde CD ye aktanlacak ve bu CD
tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 8deme evraklanna ektenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirimeden
iskele bedeli ddenmez.7) Iskeleden ¢ikan malzeme yilkleniciye aittir.

Aler levhalar ile ¢ift iskeletli bidlme duvar yaptimasi (Duvar C 50 profil -
15.530.1504 60 cm aks aralidi) (her iki yiizinde iki kat 12,5 mm su emme orani m?
azaltiimig, yangma dayammi artirilmig alci levha ile)

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylanna gére; tagiyici sistemin gergevesini olugturan, taban ve tavana sabitlenecek
¢ift sira Duvar U- profillerinin (DU) désemeye temas edecek ylizeylerine profil ile ayni geniglikte yalitm bandi yapistinlmas: ve her
iki profil uglarindan yaklagsik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarta mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak
sabitlenmasi, Duvar C- profillerinin {DC) kat yiksekliginden 10 mm kisa kesilmesi, yan duvarlara sabitienecek DC profillerin duvara
temas edecek yizeylerine proftt ile ayni geniglikte yalitim bandi yapigtinimasi ve her iki profil uglarindan yaklagik 5§ cm mesafeden
baglayarak 60 em araliklarla meveut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabiflenmesi, DC profillerinin 60 cm araliktarla ker iki
DU profillerinin arasina DC profiller yizleri ayn tarafa bakacak gekilde yerlegtilmesi, algi tevhatanin gerektigi durumnlarda kesflerek
ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar dizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalann pahli olmayan kenarlarina uygun
aparatfarla yaklagik 450 agiyla suni pah agilmasi, kat ylikseklijinden 10 - 15 mm kisa kesilen alg levhalann zeminden 10 - 15 mm
yikseltilerek DC ve DU profiliers, vida baglan alg levha ile hem yiz olacak gekilde ilk katta borazan vidafarla, dilgeyde en fazla 30
cm mesafede, ikinci katta borazan vidalarla, digeyde en fazla 75 cin mesafede sabitlenmesi, levha yatay derzlerinin her iki ylizde
birbirinden en az 40 em gagihiimasi, 3 mm'den fazla bogluklara derz dolgu algisi ile &n dolgu yapilmasi, vida baglarinin derz dolgu
algisiyla kapatiimast, ylzey kontrolti yapildiktan sonra kendinden yapigkanit file derz bandinin al¢i levha ek yerlarini ortalayacak
gekilde yapistinimasi, bant Gzerine 10 cm genigliginde ilk kat derz dolgu algis) uygulanmasi, en az 2 saat senra 20 cm geniglidinde
ikinci kat derz do!gu algisi uygulanmasi surefiyle béime duvann olusturulmasi her tirl malzeme ve zayiat, isgilik, i yerinde
yikleme, vatay ve digey tagima, bosaltma ile yiklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fivah:

Olgii: Projesindeki boyutlar Gzerinden m? olarak hasaplanir.

Not:

1) Analiz detayinda yalittm matzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalibm malzemesi analiz igin eklenecektir.

2) 0,50 m*den kligiik bogluklar dOgliimez.

3) TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallanna uwyulmahdir.

15.540.1112 | Demir yizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi I me

Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 It 2.kat (her kat farkl renkte)
antipas sirillmesi, 0,096 It 1.kat, 0,096 It 2.kat istenilen renkte sentetlk boya ile boyanmas,, her tirli malzeme ve zaiyat, iggilik,
ylklenici genel giderleri ve kin dahil 1 m? fiyat :Otgl:a) Mobilyalarda boyanan ylizeyler 8lgiilir.b) Kapi ve bsimelerde;1) Telara
kasah olanlarda; sivadan sivaya iki yliz0 $lgilir.2) Kasal (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dlgey dizlemdeki iki yiizlin
Slgtisiine kasa alantan canhil edilir.3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 8lglsine kasa dahil edilir.4} Biltin
Slglerde, girinti, gikinti ve cam bosluklan digiiye katiimaz, Pencere kenarnda ¢ita varsa, 8l¢ll buradan alinir.c) Camekan ve
pencerelerde;1)Camekan ve pervazll pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva ylzOnden siva yliziine olmak
iizere dugey dizlemdeki alani &l¢DIdr. Yalniz bir satih hesaba alintr, iki satth boyanir. Cam bogluju grkanimaz, denizlik, kasa ve
kenarlan mevcut ise ayrica olgiilerek, alana ilave edilir.2) Cift pencerelerde aynen blglidr, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayn
8lgiiliir ve alan itave edilir. Her iki pencerenin iki yiiz@ boyanir, birer y(zii hesap edilir. Cam boglu§u gikanimaz.d) Parmaklik ve
korkuluklarda bir yiiziin digey diiziemdeki izdiglim alam $i¢llir, Bogluk digllmez.e) Kolon, gati makast, kirig, kuranglez ve
tenzeri demir imal3tta boyanan yizler 8lcidr.

15.540.1245 Eski boyall.yﬂzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl mat boya m3
yapilmast (ic cephe) .

Teknik Tarifi: Eski boyall yizeylerin kakaran dékdlen yerlerinin temizlenmesi, gerekli al¢l /macun tamirinin yapiimasi,
zimparatanmasl, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazh astar stirImesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazh mat boya

yapilmasi icin her t0rlé malzeme ve zaiyah, igcilik, yuklenici genel gidesleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:Olgil: Projesi iizerinden boya
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Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM IS

{s Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatiari Sayfa2/5
S. Pursantaj
Poz No jmatatin Cinsi Birim | Miktart
No ()

yapilan ylzeyler &lgiliir. Tum bogluklar dogiitir. Net: 3 m den ylksek duvar ve tavanlarda ayrica iy iskelesi verilir. Sva igin ig
iskelesi vassa, ayrca boyaya verimez.

Saten algili ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl

6 155401256 " m?
mat boya yapiimasi (i¢ cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylizeyde zimpara yapilip, zimpara tozlan temizlendikten sonra, 0,070 L su bazl astar uygulanir, bunun
zerine istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 1t su bazh mat boya yapilmasi igin her t0rl) malzeme ve zayiah, ig¢ilik, yoklenici
gene! giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyatr:Olgl: Projesi Ozerinden boya yapilan yizeyler &lgiiar. Tim begluklar dugtlir.Not: 3 m den
yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
7 hs.540.1269 Yeni siva yiizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya m?
yapiimasi (ic cephe)
Teknik Tarifi; Boyanacak yizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 It su bazh boya astan uygulanir ve 0,643
kg su bazh i¢ cephe macunu igleminden sonra yiizey zimparalanir, 0,070 It su bazl boya astan uygulamasi sonrasi 0,070 It
sentetik astar uygulanir ve izerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,132 It sentetik boya yapilmasi i¢in her tlrll malzeme ve
zayiatl, iggilik, yGklenici genel giderlesi ve kan dahil, 1 m? fiyat:Olgii: Projesi Gzerinden boya yapilan yiizeyler sigtiar. Tim
bogluklar duglor.Not: 3 m den yitksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verili. Siva igin iy iskelesi varsa, aynca boyaya
verimez.
8 177.100.1002 ;aktlllﬁ":;zll madde kullanmadan kireg ve melez hargl kargir ingaatin me
Teknik Tarifi; Kireg ve melez hargh kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, ingaat yerindeki yOkle-me, yatay ve
dligey tagima, her tarld igcilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, kireg ve melez hargh kargir ingaatin
yikimasinin 1 m? fiyati;
OLGCO : Yikilan yerin boyutlanna gére hacmi hesaplanir.
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinhdinda minimum 20 mikren
9 15535.1025 elektrostatik toz boyali(polyester esasll) deliksiz aliiményum plakadan m?
(EN AW 3000 serisi) gizli tasiyicili sistern asma tavan yapiimas!
Teknik Tarifi: [darece onaylanmig proje ve detaylanina gére minimum 0,60 mm kalinliginda galvanizli sacdan mamu] gizli tagiyic
profilletin 40 cm uzunlugunda 4 mm gapindaki dze! ayarl galvanizli gelik askr takimlari ile 60 cm aralikll mesafede ve istenilen
kottaki diizeyde teraziye alinarak astimasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinhginda gizli tagnncili sistemin aliminyum C
prefillerinin dbniilmesi, gizli tagiyicil profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kaknhginda aldminyum
plakanin iki tarafi 20 mikron kalinli§inda polyester esash elektrostatik toz toyall timakl aliminyumn plakalarin (EN AW 3000 Serisi)
yerlestiriimesi, elektrik armatirleri veya tesisat ézelliklerine gtre yerlerinin agilmas) suretiyle asma tavan tegkili igin her tidrld
malzeme ve zaiyatr, atdlye masraflan, ig yerinde yatay ve digey tagima, bogaltma, is¢ilik, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, 1
m? fiyati;
Olca:
1) Asma tavan yapilan ylzeyier SlgGlr. )
2) 0,25 m¥den kigilk havalandirma ve elektrik ammatlrleri bogluklarn ile dier bogluklar digtimez.
10 |77.100.1043 | Idare mali demir imalatin sékilimesi | kg | |
Teknik Tarifi: Demir kapy, pencere, korkuluk, pamakhk, sag kap kasasi, kalorifer kazani, demir konstriksiyon v.s. gibi imalatlann
s8kilmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, iggilik, arag ve gereg giderleri ile sékiilen malzemenin nakli,
mlteahhit karn ve genel giderler dahil 1 kg_fiyatidir,
11 |15.465.1003 | Gamme makarall i¢ kap Kilidinin yerine takilmasi (Genig ve dar tip) | Adet | |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dofiramalart Madeni Aksam Birim Fiyatt
{Ahgsap, Metal, Plastik)
12 [15465.1008 | Kapl kolu ve aynalaninin yerine takilmasi (Kromaijh) | Adet | |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapl Dogramatart Madeni Aksam Birim Fiyat:
{Ahsap, Metal, Plastik)
13 [15.465.1010 | Mentesenin yerine takilmasi | Adet | |
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI| AKSAMLARI Kapt Doframalan Madeni Aksam Birim Fiyatt
{Ahsap, Metal, Plastik)
14 l15.220.1005 ;ggl Ir:qr:;almhglnda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli kuila fle gimento-kireg kangimi harg kullanlarak duvar yapiimass, lzumunda sulanmas),
ingaat yerindeki yikleme, yatay ve digey tagima, bogaltma, her tirll malzeme ve zaiyatr, igsilik, arag ve gereg giderieri, yiiklenici
genel gidetleri ve kar dahil, 1 m? fiyati;
Olgii; Projesindeki boyutlar Gzerinden hesaplanir, 0,10 m¥den kiiglk bostuklar digliimez.
Laminat kaplamali, iki y(izi odun lifinden yapilmis levhalaria {mdf)
15 {15.510.1104 | presli, delikli yonga levhalarta dolgulu i kapt kanadi yapilmasi, yerine m?

takiimasi

Teknik Tarifi: Projesine gdre, |.sinif gam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalinlikta olacak gekilde, temizi en az 35 mm kalinlikta
ve seren bagtklarindan yapilan ¢atki arasina 35 mm'lik enine kesitlerine géire delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki
yUz(tne 3 mm cdun Iifi levha (mdf) prese etmek suretiyle ig kap kanad yapilmas), her iki ydz0 laminat kaplanmasi ve yerine ~

takiimast icin givi, vida, tutkal ve benzeri her tidlt malzeme ve zayiali, iggilik, is yerinde ylkleme, yatay ve ditgey tagima, bogaltma =

S
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ve madeni aksamtann yerine takilmass, kapi kanadinin yerine takilip aligtintmas:, yuklenici genel giderleri ve kar dahil, (madeni
aksam bedeli harig) 1 m?* fiyati:

Olgli;

1} Kap! kanadinin digtan diga eni ve boyu ¢arpilarak alan hesaplanir, Bu tighye kapi kasalan dahil edilmez,

2) Bogluktaki kapi kanatlannin gogaltimast halinde agilir veya sabit kanatlann hepsi kapali gekilde dlgliye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa geklinde biterse bunlarda kanat élgiisline sokulur, ayrica kasa bedeli ddenmez.)

Not:

1) Genel olarak kapi defiramalaninda kullanilacak madeni aksam, idarenin be§enmesi gart ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalar,
sOrgi, stop lastikli tampon, mentege ve yayh mentegeden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerferine takilmasi iscilifi dograma fiyatlanna dahildir.

15.560.1005 2,00 mm kalinl§inda diz siyah sacdan blikme kapi kasas! yapilmasi

16 ve yering konulmasi kg
Teknik Tarifi: 2,00 mmlik diiz siyah sacdan bétkme kapi kasasi yapiimasi, mentegeleri ile birlikte yerine takilmasi igin her tiirli
malzeme zayiati, atlye masraflan, iggilik, ylklenici genel giderleri ve kan dahil, (boya harig) 1 kg fiyati:
Olgl: Imatatin esas aksami duvara konacak kenetlere birlikte boyanmadan Snece tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takilir,
Boton imalat aym bedelle ddenir.
Not: Ancak idarefer I0zum gdrdiigl takdirde proje boyutlan Uzerinden biitlin profillerin ve dugtm noktalan fevhalannin cetveldeki
afriklarina nazaran tartr agirigini tahkik edebilir. Bu tart neticesinde; cetvellere nazaran %7 afjirik fazlasi da 6deme yapilir,
%7'den fazla adirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan afirfhiin cetveldekinden az olmas halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

17 hs.550.1202 !I:gmﬁ r::g;:roﬁl demirlerden ¢egitli demir isleri yapiimasi ve yerine ko
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gegit merdiven balkon képri korkuluklar, pencere ve bahge
parmakliklan, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yetlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeti iglerin yapilmas! igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tarld malzeme ve zayiatl, is yerinde yiikleme, yatay ve dilgey tagima, bogaltma, ig¢ilik, yiklenici genel
giderleri ve kan dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyah :
Olgli; Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan dnce tartrhr.
Not: Ancak idareler l0zum gérdiii takdirde proje boyutlan iizerinden butin profillerin ve diifjim noktalari levhalannin cetveldeki
adirhklanna nazaran tarti agichgini tahkik edebilir. Bu tart neticesinde; cetvellere nazaran %7 adihk fazlas: da ddeme yapilir,
%7'den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tasti neticesinde bulunan agirhdin cetveldekinden az clmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarh esas alinir.

Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
18 h5.455.1001 dodrama profilterinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri

imalat) Not: Tiim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken kg
grilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde,enaz 1ma

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmig proje ve detaylanna gére yapilan sert PVC prefillerden plastik dogramalar ve aksesuarlar ve
cam gitalan her tirld hava sartlarina kargt dayanikh, ylizeyleri pirizsfz olmahdir, PVC'den mamul ana profil (Standardina gore et
kalnhig) strufi "A" olan ve gériinlir ylizeylerdeki et kalinli§i 2,8 mm, gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmaldir.} kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrnca su tahliyesini hizlandiracak gekilde tasadanmig dn odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti safilanacaktir. Metal takviye profilleri, steak daldirma
metodu ile yap:imig galvanizle pasa karg) kerunmug, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinhi§y kasa ve
kanatlarda 1,5 mm"den fazla orta kayitda da 2 mm'den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genig kayit ve kanatlarda yapilan
hesaplama sonucu atalet momenti yukanda belirtilen sac kalinhklanndan yiiksek gikarsa gtkan sonuca uyumiu kalinlikta sac
kullariimalidir). Metal takviyeli PVC profiller plastik kdge kaynagi, vida, kanat bafjlamas: vesair imkanlarla birlegtisiierek yardimcl
dograma profilleri, levhalar ve difjer profiller yardim ile her gesit pencere dofjramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir.
Iimatatg: firmaca Bnerilen sisteme uygun ofarak kanat araliklan iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalaria izole edilecektir.
Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalan yardim ife olur. Imalatgr firnaca nerilen sisteme uygun olarak cam tespiti
canta, mastik ve dijer usullerle saglanacaktir, Her pencere kanat gergevesi {dogramast) doframa kasasina en az 2 (ki) kap: kanat
cergevesi ise en az 3 (U¢) mentese ile tespit edilir. Mentegeler kanadin ayarl ¢aligmasini sagtayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktr. Plastik do§rama kasa ve kanat bilegimleri 45 derece kesilerek bu ig igin geligtirilmig makinalarla kaynahlmak suretiyle
imalat yapilan plastik dojramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.

Kargir aksama montaj 3 gekilde olabilir.

a)Kenet lamalarn ite; Kenet lamalan uygun boyutta vida ile bir tarafindan doframaya monte edilir, do§rama yerine yerlegtirildikten
sonra kenet lamas difer tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile do§rama (zerinden kargir aksama da gegecek $ekilde yuva
agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmig gelik dubel yeresgtirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalar ile; Dograma yerine yerlestinldikten sonra, matkap ile doframa Ozerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmig ¢elik montaj vidalan yerlestirilir ve sikilir.

Kar kasaya montaj 2 gekilde ofabilir.

a) Sac vidatari ile; Dograma yerine yerlsgtirildikten sonra, matkap ile dofjrama dzerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilimig sac vidalan yerestirilir ve sikihr.

b) Kilit profillen ile; Kilit profillerinin defjramaya takilacak birinci pargasi doframa dzerine her yénden takilir, Dofjrama yerine
yerlestiriidikien sonra, kilit profillerinin ikinci pargass, birinci parga ile kilitlenecek gekilde yerine yerlegtirifir.)

Su, hava, ses gegimeyecek sekilde sizdirmazh§in sajfanmasi, kanat araliklannda izolasyonu safjlayacak contalarin sisteme

uygun olarak yerlerine tespiti icin_her tirlit malzeme ve zayiat), ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, iscilik,
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aorlag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, yerine mente edilmig plastik doframarnun 1 kg fiyat:
gii:

1)¥alniz sert PVC plastik defjrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslr macun, tespit vidalan veya kilit
profilieri, birlesim pargalari, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tahilir.

2)|dare l0zum gérdidi takdirde proje boyutlarn Gizerinden, profillerin tablodaki agirftklanna gére tart aguhiimi tahkik edebilir. Bu
tart neticesinde tablolara nazaran %7 agirik fazlasina kadar Sdeme yapilir, Tablodaki airhiklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhgin az olmas halinde, yapilan imalatin idarece kabu! edilmesi sartiyla tarti esas alimir,

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerckse metal takviye profillerinin metre agirliklian ife baglant elemaniannin birim
adirhklan belirtilecektir.

Not:

1)Madeni aksamin yerine taki'masi bedeli doframa fiyatiarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuar (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalan, pivot mentegeler, strgQler, kapt
alt firgalasi, her terl0 kapi kollan, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalan vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline %25 yiklenici genel giderler ve kar ilave
edilerek édenir.

3)Tum anra profiller ile ilave profiller, pencere kapal iken goriimeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklaria okunakl
ve gbriinlr sekilde profil uzunlufu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az agafidaki bilgileri
igermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markas,

- Bu standardin igaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhds simifi,

- izlenebilirligi sajlamak icin yeteri olabilecek imalat kodu (Smedgin; tarih vb.)

Cimento esash kendilijinden yerlegen (self leveling) harg ile ortalama 2
mm kabnlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve lizerine 2 mm kalinhkia
PVC esasl yer déseme malzemeleri ile dbseme kaplamasi yapiimasi
{homojen - Grup P - 04.443/A2A)

19 |16.365.1001 m?

Teknik Tarifi: Detaylan 15.190.1007 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma slresi gegtikien sonra ylizeyde olugabilecek
olasi dalgalanmalann giderilmesi, Uzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esash PVC yapighncinin sirlimesi, 2,0 mm kalinlikta
homojen Pvc {Grup P) déseme kaplama matzemesinin serilmesi ve sikica yapigtinimass, malzeme ek yerierinde olugan derzlere
kapltama rengine uygun PVC kaynak kordenunun yerlestiriimesi ve stcak kaynakla birtegtiriimesi her tiirli malzeme ve zayiat,
ign;ilik, is yerinde yikleme, yatay ve digey tagima, bogaltma ile yiiklenici kan ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat:

Igii:
1) Kaplama yapilan yOzeyler projesi izerinden Siglldr.
2) Kendinden déniigli kepli suplrgelik yapilmasi halinde; projedeki éigllere gére siplrgelik dahil kaplama yapulan yiizeyler dlgiili,
Aynica, slplrgelik bedeli kendi pozundan édenir
Not:
1) PVC yer dégeme malzemenin EN 649 standardina uygun olarak {iretildiffini belirten, uluslar arasi anaylanmig akredite bir
kurulug tarafindan verilen uygunluk sertifikas: istenir. Yangin sinifi ile hacim kayl ve aginma kalinlik kaybi test sonuclannin,
reticlsi tarafindan ulustar arasi web sayfalarinda yayimlanmig olmasi gart aranir.
2) PVC yer dégeme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraks ile birlikte laboratuvar deney raporian istenir.

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her tiirli desen ve
20 |15.380.1055 | ylzey Ozelliinde, | kalite, renkli seramik duvar karolan ile 3 mm derz m?
aralikl duvar kaplamas: yapilmasi (karo yapigtiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun dizgiin yizeyin, yapigmay engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kahntilardan
anndinimasi ve nemlendiriimesi, yizey 0zerine ¢imento esasli, standart performansth, kayma 6zelligi azaltiimig karo yapistincinin
sUrilmesi ve bzel tarak ile yivlendirilmesi, {25 x 33 cm) veya {25 x 40 cm) anma ebatlaninda her tdrl desen ve ylizey bzellijine
sahip, Lkalite, renkli seramik duvar karosunun, mastanna uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte gimento esasli, standart performansh derz dolgu malzemesi ile dolduniimasi, kapfama yapilan yilizeyin
temizlenmest, her tirli malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yGkleme, yatay ve digey tagima, bogalima,
yiiklenici genel gidereri ve kan dahit 1 m? fiyatr:

Oleli: Kaplama yapilan ylizeyler projesi (zerindeki 8lcllere gére hesaplanr.

40x40 em anma ebatfarinda, her tiirli desen ve ylzey &zelliginde,
21 115.385.1025 [.kalite, renkli, sifll porselen karo ile 3 mm derz aralikh dégeme m?
kaplamas! yapiimasi (karg yapistincist ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun dilzgéin ylzeyin, yapigmay engelleyici kir, toz, ¢apak ve benzeri kalintilardan
arndinlmas) ve nemlendirilmesi, y0zey Uzerine gimento esasll, ylksek perfomtansli, kayma ézelligi azalhimtg, agik bekletne
stresi uzati'mis karo yaprgtincimin stirifmesi ve 8ze tarak ile yiviendiriimesi, 40 x 40 cm anma ebatlannda her tiri desen ve
yirzey tzellifine sahip, Lkalite, renkli, sirlt porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak
diéigenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasl, yoksek performansh, ylksek aginma dayammli, su emilimi azaltilmig derz
dolgu malzemesi ile doldurulmas), kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tirll malzeme ve zaiyah, iggifik arag ve gereg
giderlesi, i yerinde y0kleme, yatay ve d(sey tagima, bogalima, yiklenici genel giderlert ve kan dahil 1 m? fiyat:

Olcil: Kaplama yapilan ylizey ve varsa silpitrgelik projesi Ozerindeki élgilere gére hesaplanir.

22 |15.275.1102 200/250 kg kireg/gimento kanigimi kaba ve ince hargla siva yaplimasi -

{ic cephe sivas)

Teknik Tarifi: 1 m? digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbal sénmUg Kireg katilarak hazirfanan hargla ontalama 2 cm
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kalint§inda kaba siva yaplimast, Ozerine 1 m® mil kuma 280 kg ¢imento ve 0,076 ton torball s6nmig kireg katilarak hazianan
hargla ortalama 0,8 cm kalnlhiginda ince siva yapiimasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ydzeyinin temizlenmesi, her tiirl
malzeme ve zayiatl, iggilik, galigma sehpalan ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, yiiklenici genel giderleri
kan dahil,1 m? fiyati;

Qlgli; Sivanan biitiin ylzeyler projesi Uzerinden hesaplanir.

23 [15.250.1001 | 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimas: | m? |

Teknik Tarifi; Praje ve detay projesine gore, tesviye tabakast yaptlacak yerin temizlenmesi, y\kanmasi,1 m® digli kuma 200 kg
gimento katitarak elde edilen hargla ortalama 3 em kalini§inda mastaninda sikigtinlarak tesviye tabakasi yapiimasy, gerektifinde
sulanmas, harg ve benzeri artklardan temizienmesi igin gerekli her torlll malzeme ve zayiat, iggilik, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve digey tagima, bosaltma, yilklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat ;
Olci: Tesviye vapilan verin alani projesi 0zerinden hesaplanur,

Ali Asl AN

Ingaat¥eknikeri
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1 [25.100.1012 | 45x55 cm Yanm Ayakl Tk lavabo Adet

Teknik Tarifi; LAVABCLARAsagidaki cins ve dlgillerde, sabit sabunlukiu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlar ile birlikte, is yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yapl Malzemeleri Yénetrmeligine uygun, CE
uygunluk isareti ile clarak piyasaya arz edilmig olacaktir. Not: Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda mantajh fiyatiar %15
arttinlacak mentaj bedelleri athnimadan uygulanacaktir,

50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligienaz 43 cm, | , ..,

2 [251001019 en fazla 49 cm olmalidir.)
Teknik Tarifi: LAVABOLARAsadidaki cins ve Slgiilerde, sabit sabunlukiu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj
elemanlar: ile birlikte, is yerinde temini, yerine montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmelifine uygun, CE
uygunluk igareti ile olarak piyasaya arz edilmig ofacaktir. Not: Renkli sith seramikten kullaniimasi durumunda montajl fiyatlar %15
arttinlacak montaj bedelleri artiunlmadan uygulanacakiir.
Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-
3 [25.102.1601 EN 274-1-2-3) Tk
Teknik Tarifi; LAVABO TESISATI (Olgl: Tk.)BFT 25.100.1000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullaniimak Gizere piringten
kromajh veya plastik esash (acetal copolymer) kalite belgeli, 15 mm'lik musludu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3'e uygun
betgeli, s6X0lup temizlenebilir tipte, 6 cm koku fermetiirli en az 16 cm uzatma pargall ve rozeti, piringten kromajlt veya sert plastik
esash TS-EN 274-1-2-3'e uygun ol¢lde stklllp temizlenebilen en az 80 °C sicaklija ve asitlers dayarukl 32 mm sikigmali lavabo
sifonu ve pis su borusuna baglant adaptsrt ile birlikte ig yerinde temini, montaji ve igler halde teslimi. (Pis su akitma barusu fiyata
dé&hil dedildir.)
4 [25.104.1001 I Takriben 40x50 cm ayna | Adet I
Teknik Tarifi: AYNALAR: Olg: Adet (TS EN 1036)Cam kalinhdi 5 mm, ayna kenarn rodajh, ayna lizerinde geritler cldugubda,
seritler bizoteli ofacaktir. Duvara baglanti vidalan piring malzemeden ve minimumn 5 mikron nikel kaplamall veya pasfanmaz
celikten clacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine uygun ofarak, CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmis olacaktir.
Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmis gini (dubelle monte
5 [B5106.1101 | oiijecek), ETAJERLER Adet
Teknik Tarifi: ETAJERLER {Olgh: Adet, [hzarat; %60)Kendinden konsollu agafidaki cins ve dlgllerde beyaz renkten etajeri; dzel
takoz veya montaj elemaniari ile birlikte i yerinde temini ve yerine montaji. Not: Renkli sirlt seramik kullaniimas: durumunda
montajl fiyatfar %15 arttiniacak montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir.
6 |25.108.1101 Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans Adet
e camlagmig cini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)
Teknik Tarifi. ALATURKA HELA TASLARI (Olgii: Adet, lhzarat: %60) (TS 799)Beyaz renkie, 4 ktigeli hela tagr; TS-EN 274-1-2-3'e
uygun & 100 mmlik PVC'den yekpare yapimig 80 °C sicaklija ve asitlere dayanklr 6 em koku fermetlirtd zlaturka hela sifonu ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montaji {TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirh seramik kullanilmasi
durumunda montajl fivatlar %15 arttinlacak montaj bedelleri arttinimadan aynen uygulanacakdir,
7 {25.110.1002 | Plastik rezervuarli, ALATURKA HELA TESISATI I Tk
Teknik Tarifi: ALATURKA HELA TESISATI (Olgii; Tk., lhzarat: %60)BFT 25.108.1000'de Adi gegen hela taglan ile birlikte
kullanilmak Ozere, uzun musluk ve rezervuar badlantilannda ara musluk ve tim baglantilar dahil, calisir halde teslimi,
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma
8 {25.412.1103 | yefinin yerden yilksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmahdur), Adet
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI
Teknik Tarifi: KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI {TS EN 897+A1) (Olgii: Tk.) Uzerine rezervuar
konabilir aralikli beyaz renkte (Sirh seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tagy; en az 13 It Ik fayanstan komple rezervuan sert
plastikten oturma yeri ve kapadi; 15 IL.Iik piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklan bakir borusu, rozetleri
ve kromaijli tespit vida ve takozlar ile birlikte ig yerinde temini, yerine montajl ve igler halde teslimi. Not: Renkli sirh seramik
kullanilmas1 durumunda montajl fivatlar %15 arthnlacak montaj bedelleti arttinlmadan ayhen uygulanacaktir.
9  |25.135.4004 Engelliler igin katlanabilir tutunma bari, Engelliter igin katlanabilic Adet
tutunma bari
Teknik Tarifi: Engelliler igin katlanabilir tutunma ban:Paslanmaz gelik Uzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min & 30 mm (krom
kaplama yerine pliskfirtme boyah oldufjunda takdirde montajh fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedellert eksitimeden édenir.)
10 125.135.4003 | Engelliler igin klozet tutunma barn, Engeliiler igin klozet tutunma ban | Adet |
Teknik Tarifi: Engelliler igin klozet tuturma ban:Paslanmaz gelik Uzeri krom kaplama takriben, 700x740 mm, min & 30 mm (krom
kaplama yerine, pligkiirtme boyah oldufu takdirde montalt fiyatlar %10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltiimeden &denir.}
11 1251352002 | Kagitilk (paslanmaz gelik) | Adet |
Teknik Tarifi: Fayans:Ekstra kalite, beyaz renkte fayanstan, duvara yanm gomilebilen veya fayans st montaj elemanlan ile
birlikte kadithdmn ig yerinde temini ve yerine montajr. 16x16 ¢cm
12 125.135.2003 | Engefliler igin kagitiik | Adet | |
Teknik Tarifi: Engelliler igin kagithk
13 25,305.2102/33¢ Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m

0 borulan (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidal, %45 eklenmig)
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Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM isl

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisati Sayfa2/2
8. Pursantaj
Poz No imalatin Clnsi Birim | Miktan
No (%)

Teknik Tanifi: Polipropilen Temiz Su Borutan (TS EN 1SO 15874-1, 2,3,5,7) (Olgt: m)TS EN 180 15874-2ve uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamill ve Saflik Bakanhgindan igme suyu borusu olarak kullaniltasinda sakinca bulunmadif belgelendirimig,
borulann is yetinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant pargalarinin boru uglarnna 260
°C sicakhkta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirld malzeme ve iggilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.
Sert PVC plastik pis su borusu {gegme muflu, gap: 50-40 mm, et
14 2530561014 kalinhdi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m
Teknik Tarf: Sett PVC Plastik Pis Su Borulan {gegme veya yapistimma muflu} (TS EN 1323-1) {Olgl: m)TS EN 1329-1'e uygun,
sert PVC plastik pis su borulanmun ig yerinde temini, gegme veya yapigtima muflu olarak yerine montajl.
15 |5.305.6102A Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 75-70 mm, et
U kalinhét 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis)

.' Teknik Tarffi: Sert PVC Piastik Pis Su Borulan {gegme veya yapistirma muflu) (TS EN 1328-1) (Olgl; m)TS EN 1328-1'¢ uygun,
sert PVC plastik pis su botulannin i yerinde temini, gegme veya yapigtirma muflu olarsk yerine montajt.

m

Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 100-110 mm, et
16 25.305.6103/A kahnhg 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmig) m
6 Teoknik Tarif: Sest PVC Plastik Pis Su Borulan (gegme veya yapigtirma muflu) (TS EN 1329-1) (Olgli: m)TS EN 1328-1%e uygun,

sert PVC plastik pis su barufarinin_is yerinde temini, gegme voya yapigtirma muflu olarak yering montajl.
PE100 sinifi SDR 17 serisi, PN 10, polietiten boru {dis ¢ap: 32 mm, 10
25. . - . T '
17 [25.305.7101/A atii), (Bina iginde, %25 eklenmisg)
Teknik Tarifi: POLIETILEN BORULAR (Olgti: m)TS EN 12201-2+A1'ye uygun polietilen berulann ig yerinde temini ve mantaj.

20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmig teflon (PTFE), contall, tam

. 2102 Con e . ! ' !
18 263202102 | oo vidali, KORESEL VANALAR (TS 3148) Adet
Teknik Tarifi; KORESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmelifiine uygun, piringten kesici elemanl, pk
karbonlu gelik veya paslanmaz getikten, vidal, wafer, lug veya flangli, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agiip kapama
dizenli kliresel vanalann i yerinde temini ve yerine montaji.

19 i25.104.1003 | Engelli kullammina uygun takriben 50x70 cm. ayna | Adet | |

Teknik Tarifi: AYNALAR: Qlgii: Adet (TS EN 1036)Cam kahnlii 5 mm, ayna kenan rodajli, ayna dizerinde seritler oldugubda,
seritler bizoteli olacaktr. Duvara baglanti vidalan piring malzemeden ve minimum & mikron nikel kaplamall veya paslanmaz
gelikten olacaktir, Ayna duvar askisi vida ve dubeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri
Yonetmeliine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile pivasaya arz edilmig olacaktir.

20 [25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm. @ 50 ¢ikigh yer slizgegi I Adet | I

Teknik Tarifi; YER SUZGEGLERI (TS-327'ye uygun) Olgli: Adet Kendinden koku fermetitrld, 1zgarali ve temizleme tapall yer
siizgecinin is yerinde temini ve yerine montajr.

m

O

Mustafi APANLAR
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MAHAL LiSTESI

Sayfat1/2
isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM ISl
is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatiar
10.380.1003: 4 mm kalinhkta Renksiz Dz Camlar (TS 10288 EN 572-2) m?
Esaton girig kapisi ve sistem odasi girig kapisi '
15.185.1014: On yapimh bilegenlerden olusan tam givenlikli, tavanlar igin ig iskelesi yapilmasi. m?
(0,00-21,50 m arasi)
SALON TAVANI , WC VE SISTEM ODAS! TVN
15.530.1504: Alg! levhalar ile cift iskeletli béime duvar yapiimast (Duvar C 50 profil - 60 cm aks
aralif) (her iki y0ziinde iki kat 12,5 mm su emme orani azaltimig, yangina dayanimi artiriimig alg m?
levha ile)
WG BOLME DUVARLARI
15.540.1112: Demir yUzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi m?
Esalon girig kapisi ve sistem odasi girig kapis
15.540.1245: Eski boyall ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazlt mat boya yapilmasi (i¢ cephe) m?
SISTEM ODASI ve'E SALONDA
15.540.1256: Saten algili ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazlt mat boya m?
yapiimasi (i¢c cephe)
WC BOLME DUVARLARI
15.540.1269: Yeni siva ylzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapiimas: (i¢ m?
cephe)
E SINAV SALONU
77.100.1002: Patlayici madde kullanmadan kire¢ ve melez harglt kargir ingaatin yikilmasi m?
WC DUVARLARI keridora kapi agiimasi
15.535.1025: 60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinliginda minimum 20 mikron elekirostatik toz
boyali(polyester esasli) deliksiz alimtnyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli tagiyicih sistem m?
asma tavan yapiimasi
SALON TAVANI,WC TAVANI, SISTEM ODAS] TAVANI
77.100.1043: [dare mali demir imalatin sékulmesi kg
WC KAPISI
15.465.1003: Gomme makaralt i¢ kapi kilidinin yerine takiimasi (Genig ve dar tip) Adet
SISTEM ODAS! VE SALON GIRIS KAPILARI
15.465.1008: Kapi kolu ve aynalarinin yerine takiimas! (Kromajh) Adet
Esalon giris kapis) ve sistem odas girig kapisi
15.465.1010: Mentesenin yerine takiimasi Adet
Esalon girig kapisi ve sistem odasi giris kapisi
15.220.1005: 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar yapiimasi m?
SISTEM ODAS! ARA BOLME DUVARI
15.510.1104: Laminat kaplamall, iki y(izi odun lifinden yapilimig levhalarla (mdf) presli, delikli yonga -
levhalarla dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takilmasi
SISTEM VE E SINAV SALON KAPIS|
15.550.1005: 2,00 mm kalinli§inda diiz siyah sacdan blUkme kapi kasas! yaptimast ve yerine k
konulmas! )
SALON GIRIS KAPISI VE SISTEM ODASI KAPI SACI
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden cesitli demir igleri yaptimasi ve yerine konulmasi kg
15.455.1001: Plastik dograma imalati yapiimasi ve yerine konulmasi (Sert PVC dograma
profillerinden her gesit kaps, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tm ana profiller ile ilave kg

profiller, pencere kapall iken géralmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde,enazima
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MAHAL LiSTESI

isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM (sl
is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari

Sayfa2/2

WC KAPILARI

15.365.1001: Cimento esash kendilijinden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2 mm kalinhkta

zemin tesviyesi yapilmasi ve iizerine 2 mm kalinlikta PVC esaslt yer doseme malzemeleri ile ddseme m?

kaplamasi yapiimasi (homojen - Grup P - 04.443/A2A)

E SINAV SALON ZEMININE

SISTEM ODASI ZEMININE

15.380.1055: (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her tarll desen ve yuzey tzelliginde,

1. kalite, renkli seramik duvar karolan ile 3 mm derz aralikh duvar kaplamast yapilmas: (karo m?

yapistircisi ile)
WC DUVARLARI

15.385.1025: 40x40 cm anma ebatlarinda, her turll desen ve ylzey tzellijinde, |.kalite, renkli, sirl m?

porselen karo ile 3 mm derz aralikh déseme kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
WC ZEMININE

15.275.1102: 200/250 kg kireg/cimento karigimt kaba ve ince hargla siva yaplimast (i¢ cephe stvasi) m?
SISTEM ODASI DUVARI

15.250.1001: 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi m?
WC ZEMININE

Ali Aslan N

ingaat Te¥nikeri
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isin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAV SALONU KURULUM 1S}

Ihale

Makami
MAHAL LISTESI

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat! Sayfa 1/2
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsli Birim | Miktan
No (%)
1 25.100.1012 | 45x55 cm Yanm Ayakl Tk lavabo . Adet
wcC
50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo, (Lavabonun derinligi en az 43 cm,
2 25.100.1019 en fazla 49 cm olmalidir.) Adet
WC DE
Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-
3 1251021601 |\ orgq0.3) Tk
WC DE
4 [25.104.1001 | Takriben 40x50 cm ayna | Adet |
WC DE
Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmig gini (dubelle monte
5 [p5A06.1101 | o diecek), ETAJERLER Adet
WC DE
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans
6 251081101 | milagmig gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) Adet
WC DE
7 [25.110.1002 | Plastik rezervuarli, ALATURKA HELA TESISATI | ™ |
WC DE
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma
8 1251121103 | yerinin yerden yiksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmahdir), Adet
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI
WC DE -
g  125.135.4004 Engeliiler igcin katlanabilir tutunma ban, Engelliler igin katlanabilir Adet
tutunma bari
WC DE
10 |26.135.4003 | Engellifer igin klozet tutunma ban, Engelliler icin klozet tutunma bar I Adet | |
WC DE
11 125.135.2002 ‘ Katntlik (paslanmaz gelik) | Adet | |
WC DE
12 1261352003 | Engelliler igin kagithk | Adet | |
Teknik Tarifi; Engelliler igin kagitik
13 25.305.2102!331 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m
0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
wWC DE
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, cap: 50-40 mm, et
14 25.3056101/A kalinhid 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m
WC DE
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 75-70 mm, et
15 [25:305.6102A kalinig) 3 mm) (Montaj maizemesi bedeli, %35 eklenmisg) m
WC DE
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 100-110 mm, et
16 125.3056103/A || o1 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) m
WC DE
PE100 sinifi SDR 17 serisi, PN 10, palietiten boru {dig ¢ap: 32 mm, 10
17 [25.305.710UA | .0y, (Bina iginde, %25 eklenmig) m
WC DE
18 253202102 | 20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contall, tam | Adet |
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fsin Adi: DORTYOL DOKUZ OCAK ILKOKULU -E- SINAY SALONU KURULUM ISl

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisati Sayfa2/2
S. Pursantaj
Poz No Imalatin Cinsi Birim { Miktant
No (%)
gegigli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
WC DE
19 125.104.1003 ] Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 ¢m. ayna l Adet I |
WCDE
20 [25.138.1022 I Plastikten 15x15 cm. @ 50 gikigh yer stzgegi | Adet | f
WC DE

Mustafa APANLA
Makine Tekh.
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IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler i grubunun tutarina gtredir)

[sin Ads: Dértyol 9 Ocak ilk Okulu E Sinav Salenu Yapim Isi

Is Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisati Sayfa1/1
o Poz No Imatatin Cinsi Birim| Miktan | © “'is.,z;“a’
1 }35.180.1301 En az 20 x 12 mm (tek bélmeli) PVC kablo kanallar m 0,948689
2 [35.180.1302 En az 40 x16 mm (jki bdlmeli) PVC kablo kanallan m 1,420642
3 135.190.1305 En az 100 x 50 mm arast (ii¢ béimeli) PVC kablo kanallari m 11,584258
0,40-0,50 m*ye kadar (0,50 m? dahil), Swva Uist(i sac tablolar (TS 3367

4 135.100.6405 EN 60439-1) Not: "Tip testler” yaptirilarak,buna ait test sonuglari Adet 2,689891
Idareye verilecektir

§ 135.120.1106 3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler Adet 0,468573

6  135125.1102 :6316193 ;\-':_:()adar. Kuru tip koruyucusuz kontaktérler (TS -3629) (TS EN Adet 0,604246
4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

7 351151021 1/TS EN 61008-2-1) Adet 0,517211

8 35.105.1110 ]‘lgp;;;ﬁi;jar (3 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet 1.049545

o lo1051111 535;:.:a.:i:;E;jar (3 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet 0,200909

10 135.105.1133 Ug faz_ll 6_3 A'e kadar (3 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet 0,859108
kapasiteli)

11 35.120.1455 500 V'a kadar, |$ARET LAMBALARI Adet 0,104033
Siva Ustll, min. 60x60 ebatlarinda LED Ii tavan armattiri 151k akisi en

12 [35.170.1105 az 3300 Im, armatir 1gtksal verimi en az 100 Im/w olan). Adet 12,181034

13 35.190.1100 Kablo Tava Sistemleri kg 2,628636
Topraklt UPS prizi (kinmizt renkli) 16 A-250 V, (45x45 mmy}, Kablo

14 135.180,1702 Kanal Prizleri Adet 3,244203
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakl) (22,5%45 mm),

15 :35.190.1704 Kablo Kanal Prizlesi Adet 4,038023
3x2.5 mm?, Kurgunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hath tesisi

16 |35.150.1531 (NHXMH. en az 300/500 V) m 16,620416
4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

17 135.150.1564 (NHXMH, en az 300/500 V) m 11,882855
1x10 mm?, 1 kV yer alt kablolart ile kolon ve besleme hattr tesisi

18 {35.150.2102 (N2XH, 0,6/1 kV) m 2,154446

19 135.515.7030 Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m 20,950735

20 [35.505.7301 24 Pertlu, Utp Cat8 Patch Panel Adet 4,733537

Toplam: 100,0000 —
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MAHAL LiSTESI

Igin Adi: Dértyol 9 Ocak ilk Okulu E Sinav Salonu Yapim lsi

Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/2
8. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
1 [|35.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bs!meli) PVC kablo kanallar m
Enerji ve Data Kablo muhafazast igin Montajl Yapilacakdr.,
2 [35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bétmeli) PVC kablo kanallar [ m | |
Enerji ve Data Kablo muhafazas igin Montajt Yapitacaktir.
3 [35.190.1305 | En az 100 x 50 mm arasi (U¢ bdlmeli) PVC kablo kanallan i m ] ’
Enerji ve Data Kablo muhafazas: Igin Montaji Yapilacaktir.
0.40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahif), Siva Gstd sac tablolar (TS 3367
4 [35.100.6405 | EN 60438-1) Not: "Tip testler" yaptintarak,buna ait test sonuglare Adet
idareye verilecekfir
Sistem Odasina E Sinav salonu enerji panosu olarak montaji yapilacaktir
5 [35.120.1106 I 3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler | Adet |
E sinav salonu Enerji Panosuna Montaj) Yapilacaktrr,
3x16 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktérler (TS -3629) (TS EN
6 [35.125.1102 60947-4-1) Adet
E sinav salonu Enerji Pancsuna Montaji Yapilacaktir,
4x40 A’e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
7  35115.1021 1/TS EN 61008-2-1) Adet
E sinav salonu Enerji Panosuna Montajr Yapilacaktr.
8 k51051110 16 Ae_ kqdar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)
E sinav saloenu Enerji Panosuna Montajl Yapilacaktr.
9 k51051111 25 A'e_ ka_dar (3 kA), Anahtarh Otematik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasitel)
E sinav salonu Enerji Panosuna Mantaji Yapilacaktr,
10 51054133 | Usfazh QS A’e kadar (3 kA), Anahtarll Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)
E sinav salohu Enerji Panosuna Montaji Yapilacakhr.
11_1B5.120.1455 | 500 V'a kadar, [SARET LAMBALARI | Adet |
E sinav salonu Enerji Panosuna Montaji Yapilacaktrr.
Siva iistlt, min, 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirQ (1gik akist en
12 35.170.1105 az 3300 Im, armatilr 151ksal verimi en az 100 Jm/w olan). Adet
E Sinav Salonu ve sistem Odasi Aydinlatma Armat{ird ofarak montaji yapilacaktir.,
13 [35.180.19100 | Kablo Tava Sistemleri l kg |
Sistem Odasina Montaji Yapilacaktir
14 135.190.1702 Topraki UPS prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo Adet
Kanal Prizleri
$artnamede belirlenen mahallere gartnamede belirtilen sayida ve kablo kanali izerine montajt yapilacaktir.
15 135.190.1704 Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Adet
Kable Kanal Prizleri
$artnamede belirlenen mahallere sartnamede belirtilen sayida ve kablo kanall Gzering montajl yapilacaktir,
3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
16 [35.950.1531 | \\HXMH, en az 300/500 V) m
Priz Linye Hatlar olarak gekiecektir.
4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt) tesisi
17 81801584 | \HXMH, en az 300/500 V) m
Okul Enerji Odasindan yeni yapilacak sistem odasina enerji kablosu olarak montajt yapilacaktir.
1x10 mm?, 1 kV yer alti kablolan ile kolon ve besleme hatti tesisi
18 [35.150.2102 (N2XH, 0,6/1 KV) m
Oku! Ana Toprak Barasindan Yeni Yapilacak sistem odast Enerji Panosuna Topraktama Hath olarak ekilecektir
19 {35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI m | I
Kamera ve Data Kablosu ofarak gartnamede belifenen mahallerdeki data prizlerine gekilecekir.
20 [35:505.7301 |24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet | |
Sistern Cdasindaki Kabigete Montaji yapilacaktir.
A GA Oskalfo12-yt
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