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Sayfa1/1
isin Adi: ALTINOZU ATATURK ORTAOKULU E-SINAV MERKEZ! YAPIM S|
No | is Grubunun Adi Tutan Yuidem
(%)

Ana Grup 100,0000
1 Ingaat Imalatlar 55,1405
2 Mekanik Tesisat = 0,0000
3 Elektrik Tesisati 44,8595

GENEL TOPLAM 100,00--
Eki: Is kisimlarina ait yaklagik maliyet hesap cetvelleri
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PURSANTAJ CETVELI

Hazirlanma Tarihi : 28.11.2022 ‘ N
Isin Adi : ALTINOZU ATATURK ORTA OKULU E-SINAV SALONU YAPIM ISI
Is Grubu : Ana Grup>Elektrik Tesisat

Sira . .. FPursanrtaj
_ Birim
No | Pog No Im;alatm Cinsi B ri 7 (%)
1 [35.190.1301 |[Enaz 20 x 12 mm (tek b&lmeli) PVC kablo kanallari m
2 |35.190.1302  |En az 40 x16 mm (iki bSlmeli) PVC kablo kanallar: m
3 135.190.1305 |Enaz 100 x 50 mm aras: (ii¢ bdlmeli) PVC kablo kanallar m
0,40-0,50 m*ye kadar (0,50 m? dahil), Siva istii sac tablolar (TS
4 |35.100.6405 |3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test Adet | 18,90393
: sonuglar idareye verilecektir. Pano ebatlari:60x70cm=0,42m?
5 [35.120.1106 |3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler Adet
' i takts ~3629) (T
6 135.125.1105 3x63 A e kadar, Kuru tip ?‘(oruyucusuz kontaktérler (TS -3629) (TS Adet
EN 60947-4-1). Kontaktor Anma Akinm en az 3x45A olacaktir,
» 4x40 ‘A'e ‘kadar (30 mA) K;c}ak a‘k\m ~kor\Axma sé]terleri (TS EN 7
5.115.1021 ’ Adet
7S IISI02L ) 008.1/TS EN 61008-2-1) ©
8 135.105.1210 16 A ? kgdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
9 135.105.1211 25 A e kgdar {6 kA), Anahtarhi Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)
] = kad l S l A 15,50012
10 135.105.1233 Ug fazhi 63 Ae !<a ar (6 kA), Anahtarl Otomatik igortalar (6 Adet
- » kgsme kapasiteli)
11 135.120.1455 {500 V'a kadar, ISARET LAMBALARI ) ‘ | Adet
Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED 1i tavan armatiirii (151k akisi en
12 |35.170. ’
2 |35.170.1106 az 3300 Im, armatiir 1giksal verimi en az 100 Im/w olan). Adet
13 135.190.1100 |Kablo Tava Sistemleri kg
14 135.190.1702 Toprakh ,UPS. prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo Adet
Kanal Prizleri .
15 135.190.1704 Data prizi CAT.Se v.eya CAT 6e Ri-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Adet 26,10254
Kablo Kanal Prizleri
3x2.5 mm?, Kuryumsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
16 [35.150.1531 ] ’
SOIS31 | NHXMH, en az 300/500 V) m
4x10 mm?, Kurgtinsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt: tesisi
17 135.150.1564 | ’
(NHXMH, en az 300/500 V) m
1x10 mm? kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,07Z1, en az
18 .150.14 ’ ’ ’
| 35 150.1405 300/500 V) | m 39,4934]
Utp CatéH HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA
19 515, ’ '
35.515.7030 KABLOLARI m
20 135.505.7301 |24 Portly, Utp Cat6 Patch Panel _ Adet )
Toplam Pursantaj (%) 100,00

NOT:Elektrik Tesisati, Milli Egitim Bakanhig1 E-Smav Merkezleri Mimari ve Alt Yapt Kurulum Teknik
Sartnamesi /KASIM-2021 hiikiimJéri|¢ercevesinde yapilacaktir.




MAHAL LISTEST
(Ihaleye Esas)

fsin Adt : ALTINOZU ATATURK ORTA OKULU E-SINAV SALONU YAPIM isi
is Grubu : Ana Grup>Elektrik Tesisati

KAT PANO
Srral. .. | A . SISTEM | ILE SISTEM | .
No Yeni Poz No |Imalatlar Birim | SALON ODASI | ODASI PANO Toplam
ARASI
1 135.190.1301 |En az 20 x 12 mm (tek blmeli) PVC kablo kanallart m &9 ) )
2 135.190.1302 |En az 40 x16 mm (iki béimeli) PVC kablo kanallan m &) ) )
3 135.190.1305 |En az 100 x 50 mm arasi (li¢ bélmeli) PVC kablo kanallar m ) (+)
0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva tistii sac tablolar
4 135.100.6405 (TS 3367 EN 604.39-1) No.t:r‘Tlp tc‘:stler yaptirilarak,buna Adet ) )
ait test sonuglani Idareye verilecektir. Pano
ebatlari:60x70cm=0,42m’
5 135.120.1106 [3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterier Adet ) (+)
3x63 A’e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktsrier (TS -
6 [35.125.1105 (3629) (TS EN 60947-4-1). Kontaktér Anma AKimi en az Adet C))] (+)
3x45A olacaktir,
, 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS
.115.1021 Ad + 4+
735102 o 61008-1/TS EN 61008-2-1) . ™) ®
8 [35.105.1210 16 A'e kadar'(6 .kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA Adet +) +)
kesme kapasiteli)
9 135.105.1211 25 A'e kadar.(6 .kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA Adet " +)
kesme kapasiteli) ] ]
Ug fazli 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarhi Otomatik Sigortalar
10 . . + + +
33.105.1233 (6 kA kesme kapasiteli) Adet ) ) )
11 |35.120.1455 (500 V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet ") +)
Siva alt1, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (151k
12 |35.170.1106 |akist en az 3300 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w Adet ) (+) (+)
olan).
13 [35.190.1100 (Kablo Tava Sistemleri kg +) )
| Toprakii UPS prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (d5xd5 | . N
14 135.190.1 ’
90.1702 mm), Kablo Kanal Prizleri 'Adet 3 (+)_
Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45
15 135.190.1704 ’
) 90.170 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet ) ) )
3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme
16 .150.1531 > +
330300531 | tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) om ) -
4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti
17 [35.150.1564 | X0 M i
P tesisi (NHXMH, en 2z 300/500 V) , " ) )
1x10 mm? kesitinde, Plastik izoleli itetken (HO7Z,07Z1, en
18 [35.150. ’ i K
h 2014051, 3001500 v) 4 " ®) )
Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA
1 S15. ’
9‘ 35.515.7030 LOLARI m ) “(+)w
20 35/.50»5.7301 24 _Portlu? Utp Cat6 Patch Panel Adet ) ")

NOT:Elektrik Tesisati, Milli Egitim Bakanhg E-Simav Merkezleri Mimari ve Alt Yapi Kurulum Teknik Sartnamesi /KASIM-2021
hiikiimleri cercevesinde yapilacakty




Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi : ALTINOZU ATATURK ORTA OKULU E-SINAV SALONU YAPIM Isi
Is Grubu : Ana Grup>Elekirik Tesisat

Sira
No

Poz No

imalatin Cinsi

Birim

1

35.190.130
1

En az 20 x 12 mm (tek bdlmeli) PVC kablo kanallart

Teknik
Tarifi:

PVC Kablo Kanallart: (Olgii: m)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullanilmak tizere
tasarlanmis, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina
uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden
sbnen PVC, atmosferik ve UV isinlarina dayamikh, TP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atk Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli (RoHS) yonetmeligine uygun,-
25°C ila +60°C ortam sicakirgimda cahgdbilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikl, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Gstlindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamair), Kullanilan
i¢ kose, dis kose ve dirsek aksesuarlari mentegeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara
montaji kolaylagtiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ kose,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve
gergeveler gibi her tiirlii baglanti elemanlart dahil isler halde teslimi.

35.190.130
2

En az 40 x16 mm (iki bslmeli) PVC kablo kanallan

Teknik
Tarifi:

PVC Kablo Kanallart: (Olgii: m)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasmda kullanilmak iizere
tasarlanmms, TS EN 50085«1, TS EN 5008&5«2-1, stndartlara uygun, TS EN 60695-2-11 standardina
uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayamikli, kendiliginden
sdnen PVC, atmosferik ve UV 1smnlarina dayanikl, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-
25°C ila +60°C ortam sicakhginda galigabilen, dielektrik akim 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Gstiindeki ebatlardaki kanallar ict‘én kilitlemeli ve folyo kaplamalr), Kullanilan
i¢ kose, dis kose ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara
montajt kolaylastiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
igyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ koge,dis kbse,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve
cergeveler gibi her tiirlii baglantt elemanlan dahil igler halde teslimi.

35.190.130
5

En az 100 x 50 mm arasi (iig bélmeli) PVC kablo kanallar

[ Teknik |

Tarifi:

PVC Kablo Kanallari: (Qlgii: m)

Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullanilmak {izere
tasarlanmis, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina
uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmig, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden
sonéen PVC, atmosferik ve UV 1ginlarina dayanikh, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Egyalarin Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-
25°C ila +60°C ortam sicakliginda gahigabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikl, RAL 9010
beyaz renkli,(100 mm ve Ustiindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan
i¢ kose, dis kose ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara
montaji kolaylastiran gablonlaginis dikey ve yatay rmontaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, I¢ kose,dis kose,dirsek,sontandirma, T dirsek ve
cerceveler gibi her tlirlii baglamt: elemanlan dahil isler halde teslimi.

35.100.640
5

0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), Siva iistii sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler”
yaptirilarak,buna ait test sonuglari idareye verilecektir. Pano ebatlari:60x70cm=0,42m?

Adet

i
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Sira
No

Poz No

imalatin Cinsi

Birim

Teknik
Tarifi:

Siva iistii sac tablolar: (Olgii: Ad.: lhzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” yaptirilarak,buna
ait test sonuglari idareye verilecektir. . En az | mm. kalinhiginda DKP, sacdan s1va iisti) tablo tesis
edilecektir. Tablo ii¢ kisimdan miitesekkil olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagi, kosebent veya profil
iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo iizerine konulacak cihazlari tagtyan sasi tizerinde
tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakh olarak yapilacak
ve iizerinde sasinin kolayca takibip ¢ikanimasim saglayacak' irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun
projesine gore ¢esitli iletkenlerin girecegi tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidali olarak.
tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo girigleri i¢in gerekli delikler kapak tizerinde agilacak
ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Sasi
kosebent veya kivrilarak profil veriimis DKP, sacdan yapilacak tablo iizerine konulacak. Bitiin
cihazlari, klemensleri v.b. malzemeyi tizerine tespit etmek mitimkiin olacaktir. Tablodaki cihaziara
kumanda igin Gzerinde delikler bulunan i¢ kapak sasi tizering kolayca tespit edilir durumda olacaktir. i¢
kapak sokiildiginde tablo igindeki biitiin baglantilar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak
tzerine her cihaz i¢in etiketler bulunacaktir. Yukarida adlari verilen @i¢ kismin tablo yerinden
sokiilmeden birbirinden ayrilmast miimkiin olacaktir. Tablonun {izerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait
projeler tip projelere gore hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imatata gegilecektir. Tablo
tizerindeki faz hatlar igin gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak gri, sivah ve kahverengi renklerle
boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyah notr ve yesil/sar boyal topraklama baralar,
bulunacak, biitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyast ile boyanacak ve tablo
kapag bikilgen iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir, Tablonun temini, isyerine nakli ve
montaj1. Her nevi malzetrie, klemensler ve isgilik d4hil isler halde teslimi. Olgii; i¢ kapak alani, onayli
projedeki degerle karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gore 6deme yapilacaktir. Bu bedele her
tirlt ufak malzeme, boya, baglanti, mositaj dahildir. Tablo tizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama
tesisat1 bedeli ayrica §denir.

35.120.110
6

3x63 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler

Adet

Teknik
Tarifi:

Kademeli tip pako salterler: (Olgii: Adet)

Sac veya plastik kapakli, doner gébekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontaklarin agilip kapanmasi
donme ile ve yayli olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya diigmesinin
temini, montaji her nevi malzeme ve isgilik déhil.

35.125.110
5

3x63 A'e kadar, Kuru tip koroymcustiz kontakedrier (TS -3629) (TS EN 60947-4-1). Kontaktsr Anma
Akimi en az 3x45A olacaktir.

Adet

Teknik
Tarifi:

Kuru tip koruyucusuz kontaktsrler: (Olgii: Adet)
AC3 simift, koruyucu réleleri bulunmayan ayri kumanda digmeleri ile kuru tip i fazli kontaktdr temin

ve montaji, yardimei kontaklar her nevi malzeme ve isgilik dahil. Olgii: Monte edilmis kontaktor adedi
say1lir.

35.115.102
1

4x40 A'c kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Adet

T Teknik

Tarifi:

Kagak akim koruma saltesleri: (Olgii: Adet)

Elektrik i¢ Tesisat Ysnetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik
tesisatlarinda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatt: Gizerinde olusan hata akim hissederek
10 - 30 ms. stresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde
220 V., trifaze devrelerde 380 V.da calisan diferansiyel bobinli, sistemin calssip calismadigini kontrol
igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali,
hayat koruma igin 30 mA, yangina kars1 koruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile
¢aligabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil
isler halde teslimi.

35.105.121
0

16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlt Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)

Adet

Teknik
Tarifi:

Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)
BFT No 35.105.1100 ile ayn1 zelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik
sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve isgilik dahil.

i
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Sira | b0z No  |imalatin Cinsi Birim
No
35.105.121 , . itoli Adet
9 | 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) [
Teknik o
Tarifi: Anahtarh Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) (Olgili: Adet)
BFT No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik
sigortanin temin ve montajy, her nev’i malzeme ve iggilik dahil.
35.105.123 | , s . Ad
10 3 Ug fazl 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarh Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) et
[Teknik
Tarifi: Anahtarh Otomatik Sigortalar (6 kKA kesme kapasiteli) (Olgii: Adet)
BFT No 35.105.1100 ile ayn1 dzelliklerde yanhz 6 KA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik
) _ |sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
11 25' 120.145 500 V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet
Teknik  |ISARET LAMBALARI: (Olgii: Adet)
Tarifi: TS 2575 EN 60073 standarding wygan, Gomwne tipte, kullanilacak yere gore standartta belirtilen
renklerde, isaret lambasinin temini, i yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapilmasi, isler halde
teslimi.{soketi ve ampulii fiyata dahildir.)
12 35.170.110|S1va alti, min. 60x60 ebatlarinda LED 1i tavan armatiiril (1stk akis1 en az 3300 Im, armatiir 1§iksal verimi Adet
6 en az 100 lm/w olan).
?"’f}‘?‘ LED ARMATURLER:
artf: Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu
tarafindan {iriin belgesine haiz olan siriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan
ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim 8mrii TM-21 hesaplama tablosuna gdre
en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k
dagihmina sahip olacakirr, Armatiirler TS EN 60%98-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan
alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 8lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina
gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii
Yénetmeligine uygun iiretilmis olacaktir. Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleri
armatiiriin gikis degeridir, tiiketim giicti ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi toplam giicii ifade eder.LED
Tavan Armatiirteri: (Olgii: Adet)
Govdesi en az 0,5 mm, ¢ergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliinda opal
PMMA diftizorlii, en az 1P 40 koruawa detecesime sahip armatiiriin i yerine temini her nevi malzeme,
is¢ilik ve montaji1 dahil ¢aligir halde teslimi.
13 [35.190.110(Kablo Tava Sistemleri kg

1is
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Swra Poz No imalatin Cinsi Birim
No ’
Teknik Kablo Tava Sistemleri: (Olgii: Kg. [hzarat: %60)
Tarifi: Elektrik kablolarinm giivenli bir sekilde tagmmasini saglamak tizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli
elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN
10130/10131 standardrna wygun, kdBlo yiikfind tagryabilecek genislikte ve yiikseklikte sac izerine
deliklerin delinmesi, bitkiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek amaciyla
(giiglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme yontemiyle oluk agiimasi, yag ve pas
giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama igleminden gegirilmesi, on kurutmaya tabi
tutulmas! sonra TS EN SO 1461 standardina uygun sicak daldirma usuliiyle galvaniz kaplama
yapilmasi, ig yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajimin yapiimasi, her
tiirlii is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.
NOT:
1- Olgiilendirmede sadece tava agirlig1 esas alinacaktir.
2- Yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullantlacak ek pargalari, rediksiyon,tastyici gorev
yapacak konsol, aski tijleri, aski elemanlar, tespit krogeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b
elemanlarda sicak daldirta galvaniz kaph olacakir. Bunlanin bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup
ayrica bedel 6denmeyecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN 1SO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten
uygunluk belgesi istenecektir.
35.190.170 . . o
14 ) - | Toprakli UPS prizi (kirmizt renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet
Teknik ..
Tarifi: Kablo Kanal Prizleri (Qlgit: Adet)
Sebeke ve UPS toprakh prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya
45° egimli, ¢ocuk emniyeti korumal, 1P 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barast ile barali
baglantt uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini
birden destekleyecek tipte,yayls toz kortima kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayli toz
koruma kapakli, izerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakl veya kizakli tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaj, kablo
baglantilarinin yaptlmasi, her nevi malzeme ve isgilik déhil igler halde teslimi.Priz montaj seti ve
cerceve fiyatlar: birim fiyata dahil edilmigtir.)
35.190.170 o ’ S
15 4 Data prizi CAT Se veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakli) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet
Teknik  |Kablo Kanal Prizleri (Ol¢ii: Adet)
Tarifi: Sebeke ve UPS toprakl prizleri TS 1EC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya
45° egimli, gocuk emniyeti koramals, [P 20 korwma sinifl, prizler arasi birlestirme barasi ile barah
baglant1 uygulamasi yapilabilen, Data prizleri RJ+45 tipinde, T568A ve T568B baglant: tiplerinin ikisini
birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-11veya RJ-12 tipinde, yayh toz
koruma kapakly, iizerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakh yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakli veya kizakl tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo
baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.Priz montaj seti ve
) cerceve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)
35.150.153 , . . . .
16 1 3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt1 tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) m
Teknik
Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarli kablolar ile besleme hatt: tesisi (Olgii: m)
TSE K 328 standardira aygun NHXMHE, eit &z 3007500 V olmak iizere kolon veya beslerne hatt tesisi,
) __|her nevi malzeme temini ve iggilik dahil. o
35.150.156 o - .
17 4 4x10 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt1 tesisi NHXMH, en az 300/500 V) m
Teknik
Tarifi: NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatti tesisi (Olgti: m)
TSE K 328 standardina uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi,
her nevi malzeme temini ve iscilik dahil. .
35.150.140 iy L |
18 5 1x10 mm? kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,07Z1, en az 300/500 V) m
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Sira
No

Poz No

Imalatin Cinsi

Birim

Tekn 1k
Tarifi:

HO7Z,07Z1 tipi kablo (enaz 3007500 V) (Ol¢ii: m)

TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, isyerine nakli, montaji, her
nevi ufak malzeme ve isgilik dghil.?

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/201 I/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine
uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan: ve
Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina
sahip olacaktir.

35.515.703
0

Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI

Teknik
Tarifi:

Utp Cat6H HALOJEN FREE 4X2%23 AWG Olctz m

Thzarat: %60 Yerel alan aglarinda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar aras1 250 Mhz band genisligi ve
250 Mbps hizindaki veri iletigiminde kwllanilan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz biiklimla perler
(ckransiz sarmal biikliimlii) ve hepsini kapsayan HFFR dig kilifi sayesinde geg tutusan, genelde
kendiliginden sénen, yanma strasinda zehirletici gaz ve duman ¢ikarmayan |IEC 60332-1 IEC 60754 test
uygunluk belgeli; 4 ¢ift kablo ISO class D-CAT6e standardinda 23 AWG 0,57 mm ¢iplak baker kaplama
ol¢tittinde kablonun temini i yerine nakli ile her nevi ufak malzeme isgilik montaj ve test dahil.
Uygulama esnasinda kablo hangi sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrica ilgili
pozdan 6denmesi (Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavastndan gegiriliyor ise kanal
bedelinin ilgili pozdan denmesi)

20

35.505.730
1

24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel

Adet

Tcknik
Tarifi:

Utp Cat 6 Patch Panel (Olgii: Adet, Thzarat: %60)

Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon odalarinda ekipman
sonlandirilmasinda ve birlestirme noktalarindaki kablo sonlandirmalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve
1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullamlan CAT 6 Standartlarinda, RJ-45 tipi 8 Kontakli disi
konnektsrli, 19 inch genisliginde, Ekranlanmamis, Jack Temas Noktasi lletkenligi yiiksek evsafta bir
malzeme ile kapli olacaktir. Yapim malzemesi ¢elik, aliminyum, altiminyum alasim veya anot
aliiminyum malzemeden yapilmis, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun,
Etiket, is¢ilik, montaj, test dahil

Not : NMER E-Simav sar tnamesine 2re gqpilocatr 4

ESIR
Elektrik Miihendisi
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Ihale
Makami
MAHAL LISTESI
isin Adi: ALTINOZU ATATURK ORTAOKULU E-SINAV MERKEZI YAPIM ISI
is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari ~ Sayfat/1
~5 Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktan
No (%)
1 155401245 Eski boyall'yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlhi mat boya m2
- yaplimasi (i¢c cephe) i}
E- SIVA SALONU VE TESISAT ODASININ TAMAMI BOYANACAKTIR. AYRICA KAPATILAN KAPININ ON VE ARKA YUZLERI
BOYANACAKTIR.
2 15.540.1254 Yeni siva yuzeylgre macun ve astar uygulanarak iki kat su bazli mat m? -
boya yapilmasi (ic cephe) ;
YEN! YAPILAN DUVARLARDA UYGULANACAKTIR.
3 177.100.1002 Patlayict madde kullanmadan kireg ve melez hargl kargir ingaatin m*
" yikilmasi
PROJESINE GORE GEREKL| YERLER KIRILACAKTIR.
4 77.100.1042 Her tirld de.mir (kapl..pe'_ncer(-:'_. camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin sékillmesi
PROJESINE GORE GEREKL| KAPILAR SOKULECEKTIR.
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kahinhdinda minimum 20 mikron
5 115.535.1026 elektrostatik toz boyali(polyester esasli) delikli alimiinyum plakadan m?
(EN AW 3000 serisi) gizli taglyicili sistem asma tavan yapiimas:
E SINAV SALONU VE TESISAT ODALARININ TAVANLARINDA UYGULANACAKTIR.
6 [15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takiimasi (Kromaijli) f Adet \ |
YEN! TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR. -
7 154651010 i Mentesenin yerine takiimasi ’ Adet \ ;
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
8 15.220.1005 180 mm kalinhiginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m?
) yapilmasi
PROJESINE GORE ORULMES| GEREKEN YERLER ORULECEKTIR.
9 115.510.1101 5 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kanadi yapiimasi ve yerine konulmast m? §
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR. -
10 115.550.1005 2,00 mm kalinhginda diiz siyah sacdan bikme kapi kasast yapilmasi kg
ve yerine konulmasi
YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR.
Gimento esasli kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
11 115.365.1008 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve Gizerine 2mm kalinlikda m?
RS PVC esasl yer doseme kaplamasi yapilmasi (homojen - Grup T -
04.443/A2C) -
E SINAV SALONU VE TESISAT ODALARININ ZEMININDE UYGULANACAKTIR.
12 15.275.1102 2_00/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi m?
(ic cephe sivasl)
PROJESINE GORE YEN! YAPILAN DUVARLARDA UYGULANACAKTIR.
| 13 15.275.9991 i Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi I \
, YENI TAKILAN KAPIDA UYGULANACAKTIR. [ o
)

Mihendisi
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Ihale
Makami

iS KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklagik maliyete géredir)

isin Adi: ALTINOZU ATATURK ORTAOKULU E-SINAV MERKEZI YAPIM ISl

_____ is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatiars Sayfa 1/1
:(‘) Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan Pur(so/:)ntaj
1 15.540 1245 Eski boyah'yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m2
n yapiimasi (ic cephe)
Yeni siva ylzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazli mat
. . 4 > 2
2 15540125 boya yapilmasi (ic cephe) m 6,8055
3 177.100.1002 Patlayici madde kullanmadan kire¢ ve melez har¢l kargir ingaatin m®
i yikiimas)
4 77.100.1042 Her tarla de.mir (kapl,"pe"ncere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg -
v kasas! vb.) imalatin sékillmesi
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinhidinda minimum 20 mikron
5 115.535.1026 elektrostatik toz boyali(polyester esash) delikli aliimiinyum plakadan m?
(EN AW 3000 serisi) gizli taslyicili sistem asma tavan yapiimasi
6 15.465.1008 Kapi kolu ve aynatarinin yerine takiimasi (Kromajl) Adet 23,5155
‘‘‘‘‘ 7 115.465.1010 Mentesgenin yerine takilmasi Adet
8 152201005 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m? -
yapi!imasi
9 15.510.1101 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kanadi yapiimasi ve yerine konulmass m?
10 15.560.1005 2,00 mm kaltnliginda diiz siyah sacdan bikme kapi kasast yaptimasi kg
ve yerine konulmasi
Cimento esasli kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama
11 15.365 1008 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve lizerine 2mm kalinlikda 2 24,8195
] . . ) i m ’
.; PVC esasli yer ddseme kaplamasi yapiimasi (homojen - Grup T -
04.443/A2C) -
12 152751102 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m?
(ic cephe sivasi)
13 115.275.9991 Metal kapi kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi m?
Toplam: 55,1406 -- |
-
Y
Y
Oskal012
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Makami -
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ALTINOZU ATATURK ORTAOKULU E-SINAV MERKEZI YAPIM ISl

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari Sayfa1/2
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
1 15.540.1245 Eski boyall'yUzeerre astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m? -
yaplimasi (i¢c cephe) -

Teknik Tarifi; Eski boyah yizeylerin kabaran dékilen yerlerinin temizlenmesi, gerekli algi /macun tamirinin yaptimasi,
zimparalanmasi, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazli astar siriimesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazl mat boya
yapilmasi igin her tirli malzeme ve zaiyat, iggilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:Olgu: Projesi izerinden boya

yaptlan yuzeyler élgtlur. Tum bogluklar dugiltr.Not: 3 m den yliksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is
iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

2 115.540.1254 Yeni siva yUzeyk_are macun ve astar uygulanarak iki kat su bazl mat m?
boya yapiimasi (ic cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylzeyde; zimpara, taglama ve temiziik yapildiktan sonra, 0,070 L su bazli astar uygulanir ve 0,643 kg
macun igleminden sonra ylizey zimparalanir, 0,070 L su bazl astar tizerine, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 It su bazh mat
boya yapiimasi igin her tlrli malzeme ve zaiyati, isgilik, ylklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:Olgli: Projesi izerinden
boya yapilan yuzeyler élglir. Tim bosluklar dugulir.Not: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica i iskelesi verilir. Siva igin is
iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez. .

3 177.100.1002 ;i?l?nyallg‘l madde kullanmadan kire¢ ve melez hargh kargir ingaatin m?

! Teknik Tarifi: Kire¢ ve melez hargli kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, ingaat yerindeki ylikle-me, yatay ve
digey tagima, her turla isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kart dahil, kire¢ ve melez harc;h kargir ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyat:

o OLCU : Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.

4 177.100.1042 Her tarlu de_mir (kapl,"pgincere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasas! vb.) imalatin sokillmesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, pamaklik, sac kapi kasasi vb. imalatiarin sékiilmesi, gikan malzemelerin
istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve digey tagima, her trlt isgilik, arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil,
her tirli demir imalat sékilmesinin 1 kg fiyati:
OLGU : Sékillen imalatin agirhgi tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Stkimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinliginda minimum 20 mikron = ‘
5 155351026 | elektrostatik toz boyali(polyester esasli) delikli alimiinyum plakadan m? ‘

,,,,, (EN AW 3000 serisi) gizli tasiyicili sistem asma tavan yapilmasi E
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinliginda galvanizli sacdan mamul gIZ|I tagtyici
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm gapindaki 6zel ayarli galvanizli ¢elik aski takimlari ile 60 cm arahkh mesafede ve istenilen
kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenariartna min 1 mm kalnhginda gizli tagiyicili sistemin aluminyum C
profillerinin dénilmesi, gizli tagiyicih profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhidinda aliminyum
plakanin iki tarafi 20 mikron kalinliinda polyester esash elektrostatik toz boyali tirnakli aliiminyum plakalarin (EN AW 3000 Serisi)
yerlestiriimesi, elektrik ammatrleri veya tesisat 6zelliklerine gére yerlerinin agimasi suretiyle asma tavan teskili icin her turli
malzeme ve zaiyati, atélye masraflan, is yerinde yatay ve diigey tagima, bosaltma, isgilik, yiklenici genel giderleri ve kéri dahil, 1
m? fiyati:

Olgu:
1) Asma tavan yapilan yiizeyler élgulur.
2) 0,25 m¥den kugilk havalandirma ve elektrik armaturleri bogluklan ile diger bogluklar dugtimez. ‘
6 115.465.1008 2 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajl) { Adet { i
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kap Dogramalan Madeni Aksam Birim Fiyat)
(Ahsap, Metal, I;’Iastik) ‘
7 115.465.1010 | Mentegenin yerine takilmasi ] Adet J - f
Teknik Tarifi. DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalar Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
8  15.220.1005 190 mm kalinhiginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar m2 1
yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore yatay delikli tugla ile gimento-kireg kangimi harg kullanilarak duvar yapiimasi, l0zumunda sulanmasi,
ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dusey tagima, bogaltma, her tirli malzeme ve zaiyatl, iggilik, arag ve gereg giderleri, yukienici
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Oig: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiciik boglukiar disiimez.
9

15.510.1101 ]Ahsaptan masif tablall i¢ kapi kanad: yapilmasi ve yerine konulmasi } m? |

]

Teknik Tarifi: Projesine gére, i¢ kapilara [. sinif gam kerestesinden seren, baglk ve kayitian, temizi en az 45 mm kalinlikta,

tablalar, temizi 30 x 80 mm kalinlikta gosterilen sayida kinigli pargalarin birlegtirilerek masif tablalt i¢ kap) kanad yapiimasi, yerine

konmasi, madeni aksaminin takiimasi, givi, vida ve benzeri her turlu malzeme ve zayiati, arag, gereg, is¢ilik, is yerinde yukleme,

éatay ve dugey tagima, yukleme, bogaltma, yuklenici genel giderleri ve kar dahil, (boya, madeni aksam bedeli hari¢) 1 m? fiyat::
lgi:

1) Kap) kanadinin digtan diga eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu dlgiiye kapi kasalar dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltiimasi halinde agilir ya da sabit kanatlari hepsi kapsar sekilde 6igliye dahil edilir. (Sabit

kanatlar telaro kasa seklinde bite%salar kanat slgusine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez)
Not: [Y
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Makami -
Birim Fiyat Tarifleri
i§in Adi: ALTINOZU ATATURK ORTAOKULU E-SINAV MERKEZI YAPIM ISi
is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlan Sayfa2/2
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar
No (%)

1)Genel olarak kapt dogramalarinda kullanilacak madeni aksam; idarenin begenmesi garti ile her cins kilit ve kilit kollarl aynalari,
sirgd, stop lastikli tampon, mentege ve yayli menteseden ibarettir.
2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

10 15.550.1005 2,00 mm kalinliginda diiz siyah sacdan biikme kapi kasas! yapiimast

. k
ve yerine konulmasi 9

Teknik Tarifi: 2,00 mm'lik duz siyah sacdan bilkme kapi kasas! yapilmasi, mentegeleri ile birlikte yerine takilmasi igin her tirli
malzeme zayiati, atblye masraflar, iggilik, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya harig) 1 kg fiyat:

Olgl: Imalatin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atagsmana kaydedilerek yerine takilir.
Bitun imalat ayni bedelle 6denir.

Not: Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlar Gzerinden batin profillerin ve dugum noktalar Ievhalarlnln cetveldeki
agirhklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da ddeme yapilir,
%7'den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan adirigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Cimento esasl kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
mm kalinlikta zemin tesviyesi yapiimasi ve Gzerine 2mm kalinlikda
PVC esasli yer doseme kaplamasi yapilmasi (homojen - Grup T -
04.443/A2C)

11  115.365.1008 m?

Teknik Tarifi: Detaylan 15.190.1007 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma siiresi gegtikten sonra yizeyde olusabilecek
olasi dalgalanmalarin giderimesi, Uzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esash PVC yapigtiricinin striimesi, 2,0 mm kalinlikta
homoojen PVC (Grup T) dégeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sikica yapigtiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere
kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerlestiriimesi ve sicak kaynakla birlestirilmesi her turlil malzeme ve zayiatl, iggilik,
ig yerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma ile yiklenici kan ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

[V
1) Kaplama yapilan yOzeyler projesi Uzerinden &lgtlur.
2) Kendinden danisli kepli supurgelik yapiimasi halinde; projedeki 6lgulere gore stpurgelik dahil kaplama yapilan yuzeyler élgulur,
Ayrica, sliplrgelik bedeli kendi pozundan &denir.
Not:
1) PVC yer dbgseme malzemenin EN 649 standardina uygun olarak retildigini belirten, uluslar arasi onaylanmig akredlte bir
kurulug tarafindan verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin sinifi ile hacim kaybi ve aginma kalinhk kaybi test sonuglannin,
Ureticisi tarafindan uluslar aras! web sayfalarinda yayimlanmig olmasi sart aranir.
2) PVC yer déseme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte laboratuvar deney raporiari istenir.

12 15.275.1102 2_00/250 kg kireg/gimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m?
(ic cephe sivasl)

Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torball sénmus kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhginda kaba siva yapilmas:, Uzerine 1 m*® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sénmus kire¢ katilarak hazirlanan
harcla ortalama 0,8 cm kaliniginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizienmesi, her turla
malzeme ve zayiatl, isgilik, caisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, yliklenici genel giderleri

kar dahil, 1 m? fiyati:

Olgii; Sivanan biitin yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.
13 115.275.9991 1 Metal kap! kasa arkalarinin beton harci ile doldurulmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Metalden yapilmis (sac, aluminyum vb.) kapi kasa ve pervazlarinin montajindan sonra kenarlaninin gerektiginde ¢ita
ile kapatiimasi, kasa arkasinda kalan bogluklann 300 kg ¢imento dozlu hargla bogluk kalmayacak sekilde dolduruimasi, her trlt
malzeme ve zayiatl, is yerinde yokleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, is¢ilik,ytiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
Olcii: Kasa yiizeyi projesi tizerinden hesaplanir.

Oskall12-yt.
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